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Daikin
predstavuje
jednotku
NEXUID

KLUCOM JE POHODLIE



To najlepsie
z oboch svetov
V Jed NOIMm /\/ykurovanie a chladenie

KURENIE A CHLADENIE V JEDNOM

Ticha a diskrétna jednotka Nexura vam ponuka to najlepsie
pre pohodiné wvykurovanie i chladenie. Samozrejme
vyuziva modernu technoldgiu tepelného cerpadla, ale jej
najlepsia funkcia je skryta: predny panel sa rozohreje a da

vam jedinecny pocit teplého radidtoru.




Inteligentné
Vykonné
Tiché /




VYKUROVANIE JE ZAPNUTE

v hlinikovy panel jednotky

prietokom vzduchu, neexistuje nic, ¢

uzivali Utulnd a uvolnenu atmosféru.

> TAKTICHY

Vnutorna jednotka rozvadza vzduch velmi potichu. Pri chladeni vznikd
hluk len na drovni 22 dBA v rezime vykurovania a 19 dBA v rezime
sélania tepla. Pre porovnanie - beznd Uroven hluku v tichej miestnosti je

priemerne 40 dBA.

> CISTY A CERSTVY VZDUCH

Fotoaktalyticky titdnium apatitovy filter zachytava mikroskopické castice
prachu vo vzduchu, absorbuje organické latky ako su baktérie a virusy

a dokonca odstranuje pachy.

> PREVASU POHODU

Na zabezpelenie rovnomernej teploty v celej miestnosti pohybuje

jednotka Daikin Nexura automaticky lamelami hore a dole. Vdaka ¢omu

sa vzduch rovnomerne rozptyluje do celej miestnosti.



leraz
to vidite /

OD TERAZ NEBUDETE

Novy vzhlad parapetnej jednotky
Nexura je funkény, avsak Stylovy
Uhladeny dizajn a ladné linie [ahko
zapadnU do modernych interiérov.
Vdaka vykonneja velmitichej pr
je mozné dosiahnut spravnu teplotu,
ord je pre vas v danu chvilu vhodna.
Utulnému citu z prijemne
teplého radidtoru, ktory poskytuje

predny panel, si budete priat, aby zima

> Optimalne pohodlie cely rok
> Mimoriadne tichd prevadzka:
do 19 dBA —> 19dBA
/ prietok vzduchu
> Energeticka trieda A pre celu

radu

> Stylovy dizajn, ktory sa hodi do

akéhokolvek interiéru




Energeticka
acinnost /

b Energetickd
trieda A

ENERGETICKA UCINNOST

V rezime vykurovania vyuziva jednotka Nexura obnovitelny zdroj energie:
vzduch. Vdaka tomu je energeticky Ucinnejsia ako systémy vyuZivajlce y
fosilne paliva. Jednotka dosahuje koeficient energetickej Ucinnosti (COP)

viac nez 4. To znameng, ze systém vyraba maximalne 4 kilowatty tepla

alebo chladu na kazdy 1 kilowatt spotrebovanej elektriny, vdaka ¢comu

jeho ucinnost dosahuje 400%!
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Aby ste mohli v noci lepsie spat, Daikin Nexura v no¢nych hodindch zabrani
prehriatiu alebo nadmernému vychladeniu miestnosti. Ak je zapnuty
Casovac, jednotka automaticky nastavi teplotu o 2 ° C chladnejsiu pri kureni
a 0 05 ° C teplejsiu pri chladeni. Tym sa zabrani rychlym zmenam teploty

v miestnosti, ktoré by vas mohli rusit pri spanku.

Rezim Econo znizuje spotrebu energie a predchadza prepdtiu pri pouzivani
inych domdcich spotrebicov. Pri aktivacii rezimu Econo sa maximalny

prevadzkovy prud a spotreba energie pri zapnuti znizi priblizne o 30%.




Vykurovanie
a chladenie
v jednom /

Jednoduché instalacia
Jednoduché ovladanie

> INSTALACIA

> POUZITIE

> FLEXIBILNE OVLADANIE




eXUlo

Parapetna jednotka so salavym panelom

Vykurovanie a chladenie

Vnutorné jednotky FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Chladiaci vgkon  /Min./Nom./Max. kw 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Vykurovaci vykon Min./Nom./Max. kw 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1
Prikon Chladenie |Nom. kw 0,55 0,95 1,52
Karenie |Nom. kw 0,78 1,21 1,58
Koeficient energetickej ticinnosti pre chladenie (EER) 4,55 3,68 3,29
Koeficient vyuzitelnosti energie pre vykurovanie (COP) 4,36 3,72 3,67
Sezonny koeficient energetickej tcinnosti (SEER) 4,75 4,74 4,70
Roc¢na spotreba energie |kWh 275 475 760
Energeticka trieda |Chladenie / Kurenie A/A A/A A/A
Kryt Farba Biela Biela Biela
Rozmery jednotka |Vy§ka xSirkaxHibka |mm 600x950x215 600x950x215 600x950x215
Hmotnost jednotka kg 22 22 22
Hladina akustického |Chladenie Vysoké ot. dBA 54 55 60
vykonu Kurenie Vysoké ot. dBA 55 56 60
Hladina Chladenie Vysokeé / Norm. / Nizke /Tiché |dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
akustického tlaku - Krenie Vysokeé / Norm. / Nizke |dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/19
/Tiché / Salanie
Chladivo Typ R-410A R-410A R-410A
Potrubie Kvapalina oD mm 6,35 6,35 6,35
Plyn oD mm 9,5 9,5 12,7
Odvod kondenzatu |OD mm 18,0 18,0 18,0
Napajanie Faza/Frekvencia/Napatie Hz/V 1;50;220-240 1,50;220-240 1;50;220-240
Vonkajsie jednotky *RXG25K *RXG35K *RXG50K
Rozmery jednotka |Vy§ka xSirkaxHibka |mm 550x765x285 550x765x285 735x825x300
Hmotnost jednotka kg 34 34 48
Hladina akustického vjkonu | Chladenie Vysoké ot. dBA 61 63 63
Hladina Chladenie Vys./Niz. ot. dBA 46/43 48/44 48/44
akustického tlaku |Karenie Vys./Niz. ot. dBA 47/44 48/45 48/45
Prevadzkovy Chladenie Teplota okolia lMin,~Max. °CDB -10~46 -10~46 -10~46
rozsah Karenie Teplota okolia IMin.~Max. °CWB -15~20 -15~20 -15~20
Chladivo Typ R-410A R-410A R-410A
Potrubie Dizka potrubia |Max. OU-IU 'm 20 20 30
Prevysenie IU-OU Max. m 15,0 15,0 20,0
Celkova dizka potrubia |Systém Redlny |m - - -
Napajanie Faza/Frekvencia/Napatie Hz/V 1;50;220-240 1;50;220-240 1;50;220-240

*prEN14825 (verzia

2010)




Invertorova technoldgia vyvinutd spolocnostou Daikin je
skutocnou inovdciou v oblasti klimatizacnych zariadeni.
Princip je jednoduchy: invertory upravuju vyuzivanu energiu
tak, aby vyhovovala aktudlnej spotrebe. Ani viac, ani menej.

Tato technoldgia vam prindsa dve konkrétne vyhody:

Invertor niekolkonasobne splati svoje ndklady zvySenym
pohodlim. Systém s tepelnym cerpadlom nepretrzite plynule
upravuje vykurovaci a chladiaci vykon tak, aby vyhovovali

teplote v miestnosti. Invertor skracuje dobu rozbehu

systému a umoziuje rychlejSie dosiahnut pozadovanu

teplotu v miestnosti. Ako nahle je tato teplota dosiahnutd,

invertor zabezpeci, aby bola konstantne udrziavana.

PretoZe invertor sleduje a upravuje teplotu okolitého
prostredia vzdy, ked je to potrebné, je spotreba energie
0 30% nizSia oproti tradicnému systému so zapinanim

a vypinanim!




l'llllﬂlu, Jedine¢nd pozicia Daikin ako vyrobcu klimatizacnych
a green heart zariadeni, kompresorov a chladiacich médii smeruje
k jej zapojeniu do starostlivosti o Zivotné prostredie. Uz

-3 y niekolko rokov sa spolo¢nost Daikin snaZi ziskat vedicu
poziciu v obore vyroby produktov Setrnych k Zivotnému
prostrediu. Tato vyzva vyzaduje konstrukciu, ktord

i zohladnuje vplyv na Zivotné prostredie a vyvoj celého
e radu produktov a riadiacich systémov pre klimatizaciu,

ktoré 3etria energiu a znizuju mnozstvo odpadu.

Tento sticasny prospekt je urceny len pre informaciu a neposkytuje ziadne ponuky,
ktorymi by bola spolo¢nost Daikin Europe N.V. viazand. Daikin Europe N.V. zostavila
obsah tejto brozury podla svojho najlepsieho vedomia. Na obsah tohto prospektu,
na tovar a sluzby v fiom uvedené, na Uplnost, presnost, hodnovernost alebo
vhodnost pre konkrétny tcel nie je poskytovana ziadna vyslovna ani predpokladana
zaruka. Technické Udaje podliehaji zmendm bez predchadzajiceho upozomenia
Spolo¢nost Daikin Europe N.V. vyslovne odmieta akékolvek zavazky za akékolvek
priame ¢&i nepriame skody, v najsirsom slova zmysle, ktoré by mohli vzniknut
pouzitim a / alebo interpretaciou tohto prospektu, alebo by sa k nemu mohli
vztahovat. Na cely obsah sa vztahuje autorské pravo spolo¢nosti Daikin Europe N.V.
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EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

e

www. eurovent-certification. com

Spolo¢nost  Daikin  Europe N.V. sa podiela na
Programe Eurovent pre certifikdciu klimatizatnych
jednotiek  (AC), kvapalinového chladenia (LCP)
a izbové klimatizatné zariadenia (FCU). Pozrite
si pokracujicu platnost certifikitu na webovej
stranke:  www.eurovent-certification.com  alebo:
www.certiflash.com
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