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Bezpecnostné opatrenia

Pozorne si precitajte tieto bezpecnostné opatrenia, aby ste jednotku nainstalovali spravne.
Tento navod rozdeluje opatrenia na VAROVANIA a UPOZORNENIA.
Dbajte na dodrziavanie vSetkych opatreni uvedenych nizSie: vSetky su ddlezité na zarucenie bezpeclnosti.

A VAROVANIE.......... Nedodrzanie niektorého z VAROVANI méze sposobit’ vazne nehody, napriklad smrt alebo vazne

zranenie.

A UPOZORNENIE .... Nedodrzanie niektorého z UPOZORNENI méze mat’ v niektorych pripadoch vazne désledky.

V tomto navode sa pouzivaju nasledujuce bezpecnostné symboly:

0 Dbajte na to, aby ste sa riadili tymto pokynom. 9 Zabezpedte uzemnenie. ® O toto sa nikdy nepokusaijte.

Po dokonceni inStalacie otestujte jednotku a zistite chyby pri inStalacii. Pouzivatelovi dajte prislusné pokyny tykajuce
sa pouzivania a Cistenia jednotky v sulade s navodom na obsluhu.
Originalny navod je v angli¢tine. Ostatné jazyky su preklady originalneho navodu.

/\ VAROVANIE

+ InStalaciu by mal vykonavat predajca alebo iny odbornik.
Nespravna inStalacia méze mat za nasledok unik vody, zasah elektrickym prudom alebo poziar.

+ Klimatizaciu instalujte podfa pokynov v tomto navode.
Neuplna instalacia méze mat za nasledok unik vody, zasah elektrickym prddom alebo poziar.

» Dbaijte na to, aby ste pouzivali dodané alebo $pecifikované instalaéné sucasti.
Pouzitie inych sucasti méze spdsobit’ uvolnenie jednotky, unik vody, zasah elektrickym prudom alebo poziar.

+ Klimatizaciu instalujte na pevnom podklade, ktory udrzi hmotnost’ jednotky.
Nevhodny podklad alebo neuplna instalacia méze v pripade padu jednotky z pokladu spdsobit’ poranenie.

+ Elektricka instalacia by sa mala vykonat' v sulade s navodom na inStalaciu a narodnymi pravidlami zapajania

elektrickych rozvodov alebo kédexom postupov.
Nedostatocny vykon alebo neuplina elektricka inStalacia méze spdsobit zasah elektrickym pridom alebo poziar.

» Pouzite samostatny elektricky obvod. Nikdy nepouzivajte elektricky obvod spolo€ny s inym zariadenim.

* Pri zapojeni pouzite kabel s dostato¢nou diZzkou na celu vzdialenost bez pouzitia spojov.
Nepouzivajte predlzovaci kabel. Na elektrické napajanie nekladte d'alSie bremena. Pouzite samostatny napajaci obvod.
(Zanedbanie tejto zasady méze spdsobit nadmernu teplotu, zasah elektrickym pradom alebo poziar.)

» Na elektrické prepojenie vnutornej a vonkajSej jednotky pouzite Specifikované typy kablov.
Prepajacie kable pevne zasvorkujte, aby na konektory nepdsobilo Ziadne vonkajsie napatie. Nelplné zapojenie alebo zasvorkovanie méze
spOsobit prehrievanie konektorov alebo poziar.

» Po pripojeni prepajacich kablov a napajacieho vedenia skontrolujte tvar kablov tak, aby zbyto¢ne netlacili na kryty

elektrickej skrine ani na panely.
Kryty nasadte cez kable. NeupIné nasadenie krytu mdZe mat za nasledok prehrievanie konektorov, zasah elektrickym pradom alebo poZiar.

» Ak pocCas instalacie uniklo chladivo, miestnost vyvetrajte. 0
(Chladivo po vystaveni pdsobeniu plameriov produkuje toxicky plyn.)

* Po dokoncCeni instalacie sa ubezpecdte, Ze chladivo nikde neunika. 0
(Chladivo po vystaveni pdsobeniu plamenov produkuje toxicky plyn.)

+ Pri inStalacii alebo premiestfiovani systému dbajte na to, aby sa v okruhu s chladivom nenachadzali ziadne iné
latky, napriklad vzduch, len Specifikované chladivo (R410A).

(Pritomnost’ vzduchu alebo inej cudzej latky v okruhu s chladivom spdsobuje nadmerny narast tlaku alebo praskliny, ¢o méZze viest k zraneniu oséb.)

* Pri vypinani erpadla pred demontazou chladiaceho potrubia zastavte kompresor.
Ak je pri vypnuti Cerpadla kompresor stale spusteny a uzatvaraci ventil je otvoreny, pri odstraneni potrubia s chladivom sa bude vzduch
nasavat dovnutra, o spdsobi nadmerny tlak v zmrazovacom cykle a nasledné poSkodenie jednotky alebo dokonca zranenie oséb.

» Pocas instalacie bezpec&ne pripojte chladiace potrubie pred spustenim kompresora.
Ak pri vypnuti ¢erpadla kompresor nie je pripojeny a uzatvaraci ventil je otvoreny, pri spusteni kompresora sa bude vzduch nasavat dovndutra,
€o spOsobi nadmerny tlak v zmrazovacom cykle a nasledné poskodenie jednotky alebo dokonca zranenie os6b.

» Zabezpecte riadne uzemnenie. Neuzemrniujte jednotku k verejnému potrubiu, prepatovej poistke ani g
uzemneniu telefénnej linke.
Neuplné uzemnenie by mohlo spdsobit zdsah elektrickym prudom alebo pozZiar. Velky prudovy naraz z blesku alebo inych zdrojov
moze spdsobit poSkodenie klimatizacie.

* Ubezpecte sa, Zze ste namontovali prudovy chranic.
Ked nenainstalujete pradovy chrani¢, méze to mat za nasledok zasah elektrickym prddom alebo poziar.
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Bezpecnostné opatrenia

/\ UPOZORNENIE

 Klimatizaciu neinstalujte na také miesto, kde hrozi nebezpelenstvo uniku horfavych plynov.
Ak dbjde k uniku plynu a plyn sa nahromadi okolo jednotky, mbze dojst k poziaru.

O

Podla pokynov v tomto navode nainstalujte vypustacie potrubie.
Nevhodné potrubie méze spdsobit zatopenie.

Utiahnite nastrénu maticu podla uvedeného postupu, napriklad pomocou momentového kluca.

Ak je nastréna matica utiahnuta prili§, po dlh§om ¢ase mdze prasknit a spdsobit’ Unik chladiacej zmesi.

Toto zariadenie je ur€ené pre odbornikov alebo vySkolenych pouZivatelov v obchodoch, v odvetvi svietidiel a na
farmach, pripadne pre zaciato¢nikov na komeréné a domace pouzivanie.

» Akusticky vykon je nizSi ako 70 dB(A).

* Pred ziskanim pristupu ku svorkdm je nutné vypnut v8etky elektrické napajacie obvody.

Prislusenstvo

®-O.

@ Montazna doska

@ Drziak dialkového ovladaca

® Navod na obsluhu

Titanovo apatitovy
fotokatalyticky filter
na Cistenie vzduchu

(G Batérie typu AAA
(suchy ¢lanok)

@ Navod na inStalaciu

(D) Bezdrétovy dialkovy oviadad

@ Upevniovacie skrutky vnutornej
jednotky (M4 x 12L)

Vyber miesta instalacie

* Pred vybratim miesta inStalacie poziadajte pouzivatela o schvalenie.

1. Vnatorna jednotka

+ VnUtorna jednotka by sa mala nachadzat na mieste spifiajicom nasledujice poZiadavky:

1) poziadavky na inStalaciu Specifikované v nakresoch instalacie vnutornej jednotky,

2) privod a vyvod vzduchu neblokuju ziadne prekazky,

3) jednotka nie je vystavena priamemu slneénému Ziareniu,

4) jednotka sa nachadza mimo zdroja tepla alebo pary,

5) v blizkosti sa nenachadza Ziadny zdroj vyparov strojového oleja (mézu skratit’ Zivotnost’ vnutornej jednotky),

6) v miestnosti cirkuluje studeny (teply) vzduch,

7) jednotka sa nachadza mimo fluorescenénych svietidiel s elektronickym zapalovanim (invertor alebo typ s rychlym
Startom), pretoZze mézu skratit rozsah dialkového ovladaca,

8) jednotka sa nachadza minimalne 1 meter od televizora ¢i radia (jednotka m6ze spdsobovat ruSenie obrazu alebo

zvuku),

9) ak chcete predist nahodnému kontaktu, jednotku sa odporuca instalovat vyssie ako 2,5 m.

2. Bezdrotovy dialkovy oviadaé

1) Rozsviette v miestnosti vSetky fluorescencéné svietidla, ak sa v nej nejaké nachadzaju, a vyhladajte miesto, na ktorom
vnutorna jednotka spravne prijima signaly z dialkového ovladaca (do 7 metrov).
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Tipy pri instalacii
1. Zlozenie a instalacia predného panela.
*Zlozenie
1) Prstami uchopte zarezy na hlavnej jednotke (na lavej a pravej strane)
a otvarajte panel, kym sa nezastavi. Dalej otvarajte predny panel
a zaroven ho posuvajte doprava a tahajte ho smerom k sebe. Tym sa
uvolni oto€ny kolik na lavej strane. Ak chcete uvolnit oto€ny kolik na
pravej strane, posurite panel dofava a zarovefi ho tahajte smerom
k sebe.
* Met6da instalacie
Zarovnajte uchytky predného panela so zarezmi a Uplne ho zatlacte.

I
Zarezy na
hlavnej jednotke

Potom panel pomaly zatvorte. Pevnym zatlatenim stredu spodnej o I
&asti panela sa Uchytky zachytia na mieste. Otocny kolik
Zatlacte otocny ko!ik
2. Zlozenie a instalacia prednej mriezky. el %
*Zlozenie

1) Zlozte predny panel a potom vyberte vzduchovy filter. Vrchny hadik 8‘;% S}az)”aéky
2) Odskrutkujte skrutky (2) z prednej mriezky. =
3) Na prednej strane znaciek 000 na prednej mriezke su 3 vrchné haciky.
Opatrne jednou rukou potiahnite predni mriezku smerom k sebe
a prstami druhej ruky ju zatladte na haciky.

Opatrne jednou rukou potiahnite \ Vrchny hagik
prednt mriezku smerom k sebe
a prstami druhej ruky ju zatlacte
na haciky (3 miesta).

Ziadny priestor na manipulaciu z dévodu malej vzdialenosti medzi jednotkou
a stropom

/\ UPOZORNENIE

Nezabudnite si nasadit ochranné rukavice.

Obe ruky umiestnite pod strednu Cast prednej mriezky, zatlacajte ju nahor a zaroven ju
tahajte smerom k sebe.

* Metéda instalacie

1) Nainstalujte prednu mriezku a pevne zaistite vrchné haciky (3 miesta).

2) Zaskrutkujte 2 skrutky prednej mriezky.

3) Nainstalujte vzduchovy filter a namontujte predny panel. e

1) Tlaéte nahor.

k sebe.
3. Nastavenie réznych adries.

V pripade instalacie dvoch vnutornych jednotiek v jednej miestnosti mozno v dvoch

bezdrétovych dialkovych ovladadoch nastavit rozne adresy.

1) Rovnakym spdsobom ako pri pripajani systému HA zloZte kovovy kryt
elektrickej intalacie.

2) Odstrihnite prepajaci kabel adresy (JA) na doske ploSnych spojov.

3) Odstrihnite prepajaci kabel (J4) v dialkovom ovladaci.

ADDRESS
1

2

J4 |ADDRESS
1

CUT 2
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Nakresy instalacie vnutornej jednotky

® Montazna doska

B Pripevnenie vnutornej jednotky

na montaznej doske. Ak je svorky
tazké zahaknut, zloZte prednu
mriezku.

B Zlozenie vnutornej jednotky

(dodava zakaznik: M4 x 25L)

Predny panel

50 mm alebo dalej od stien
(na oboch stranach)

Vzduchové filtre

h M. Gy &V 4
(A

Casti prednej mriezky) a uvolnite

zlozte prednu mriezku.

Upevnite svorky na spodnom rame

Zatlacte oznacenu Cast (v spodnej

svorky. Ak je svorky tazké uvolnit, Predna

mriezka

Znacka
(zadna strana)

Montézna doska by sa mala
inStalovat na stenu, ktora
dokaze udrzat hmotnost’
vnutornej jednotky.

Odstrihnite pozadovanu

Medzeru v otvore
v potrubi utesnite
tmelom.

dizku izola¢nej trubice
a ovinte ju paskou. Dbajte

na to, aby v mieste rezu

e

—
 a

o I T |

\",\\‘: A Jo|
— I ) WA

3
R

&
M4 x 16L

C 1

d

Servisny kryt

) ] B

HOtvorenie servisného krytu
Servisny kryt sa otvara a zatvara.

e

Titanovo apatitovy
fotokatalyticky filter
na Cistenie vzduchu

Ram filtra

——® Titanovo apatitovy fotokatalyticky
filter na Cistenie vzduchu (2)

Vzduchovy filter

EOtvorenie

1) Odskrutkujte skrutky servisného
krytu.

2) Servisny kryt tahajte diagonalne
nadol v smere Sipky.

3) Potiahnite nadol.

Al

dialkovy ovladac

Bezdrétovy

T T T T T (T Tl

&

[\

Skrutky

(dodava zakaznik:
M3 x 20L)

e
-
-

R

v izolaénej trubici nebola
Ziadna medzera.

Izolaénu trubicu obalte
ukoncovacou paskou
zdola nahor.

0

Pred priskrutkovanim
drziaka dialkového
ovladaca na stenu
skontrolujte, ¢i vnitorna
jednotka spravne prijima
signaly z dialkového
ovladaca.

BNy

~

s

®

Drziak
dialkového
ovladaca
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Instalacia vnutornej jednotky

1. Instalacia montaznej dosky.

* Montazna doska by sa mala inStalovat na stenu, ktora dokaze udrzat hmotnost vnutornej jednotky.
1) Docasne zaistite montaznu dosku na stene, skontrolujte, &i je panel vo vodorovnej polohe, a oznacte na stene otvory
na vftanie.
2) Montaznu dosku na stenu zaistite pomocou skrutiek.

Odporuéané miesta uchytenia a rozmery montaznej dosky

Podla obrazka pouzite
Odporu¢ané miesta uchytenia Umiestnite libelu na metgr. ) )
montaznej dosky (celkovo 5) zdvihnutd Gchytku. Koniec metra umiestnite
na znacku D.

2417

@\ 413
I I\ A
plynového 1

otrubia ! Otvor v stene
| ° 331 1 265 mm

v 1
770 Koniec kvapalinového potrubia

Tu by sa mal nachadzat vyrez Umi’evs’tnenlie .
na jednotke pre potrubie vypustacej hadice
* Zlozeny kryt pripojky potrubia \

Zlozeny kryt
pripojky potrubia

mbzete odlozit’ do priehradky
na montaznej doske.
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Instalacia vnutornej jednotky

2. Vyvrtanie otvoru v stene a instalacia trubice zasadenej v stene.

» V pripade stien s kovovym ramom alebo doskou dbajte na to, aby ste
v otvore na vedenie kablov pouzili trubicu zasadenu v stene a kryt na stenu Trutbica zasadena
s cielom zabranit' zahrievaniu, zasahu elektrickym pradom alebo poziaru. (de(?;fa 2ékaznik)
* Medzery okolo trubic nezabudnite utesnit tesniacim materidlom, aby ste
predisli uniku vody.
1) Vyvrtajte v stene 65 mm otvor na vedenie kablov, a to tak, aby sa = > 265
. Kryt otvoru v stene
zvazoval smerom von. (dodava zakaznik)
2) Vlozte do otvoru trubicu do steny.
3) Umiestnite na trubicu do steny kryt.
4) Po inStalacii potrubia s chladivom, zapojeni elektroinstalacie a inStalacii
odtokového potrubia utesnite medzeru v otvore tmelom.

Vnutri €= Vonku

Trubica zasadena v stene
(dodava zakaznik)

3. Instalacia vnutornej jednotky.

» V pripade ohnutia alebo opravy potrubia s chladivom majte na pamati
nasledujuce opatrenia.

Ak sa praca nevykona spravne, moézete poc€ut nezvy€ajny zvuk.
1) Netlacte velkou silou na potrubie s chladivom na spodnom rame.
2) Netlacte velkou silou na potrubie s chladivom ani na prednej mriezke.

3-1. Potrubie vpravo, vpravo vzadu alebo vpravo dole.

1) Vypustaciu hadicu pripevnite pod potrubim s chladivom pomocou
lepiacej vinylovej pasky.

2) Potrubie s chladivom a vypustaciu hadicu ovifte izolaénou
paskou.

Zlozte kryt pripojky potrubia Potrubie vpravo vzadu

pre pravé bocné potrubie.

Pravé spodné
potrubie Potrubie s chladivom
a vypustaciu hadicu
Zlozte kryt pripojky potrubia oviite izolaénou

pre pravé spodné potrubie. paskou.

3) Vypustaciu hadicu a potrubie s chladivom prevedte cez otvor
v stene a potom pripevnite vnutornu jednotku na haciky na
montaznej doske podla znagiek A vo vrchnej ¢asti vnatornej
jednotky.

® Montazna doska

4) Otvorte predny panel a potom otvorte servisny kryt.
(Pozrite si tipy na intalaciu.)

5) Prepajacie kable z vonkajsej jednotky vedte cez otvor
v stene na vedenie kablov a potom cez zadnu €ast vnutornej
jednotky. Vytiahnite ich cez prednu ¢ast. Ohnite konce Pri odstrafiovani izolacie ——(®) Montazna doska
kablov smerom nahor, aby sa s nimi neskor lepsie ﬁ:;}gj%’nfgf;}f‘eﬁ%ﬁze -
manipulovalo. (Ak sa musi z koncov prepajacieho kabla izolagnou péskou.
najskor odstranit izolacia, omotajte konce kabla lepiacou || Prepéjacie kable
paskou.) 7

6) Oboma rukami stladte spodny rdm vnutornej jednotky, ¢im Pomécka na vedenie kabla

ho upevnite na haciky na montaznej doske. Skontrolujte,
¢i sa kable nezachytili na okraji vnutornej jednotky.
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Instalacia vnutornej jednotky

3-2. Potrubie vlavo, vlavo vzadu alebo vFavo dole.

Vymena vypust’acieho kohuta a hadice.

* Vymena na lavej strane
1) Odskrutkujte izolagné upevriovacie skrutky
vpravo a vyberte vypustaciu hadicu.

2) Znova namontujte izolacnu upeviiovaciu

Miesto pripevnenia vypustacej hadice
* Vypustacia hadica sa nachadza v zadnej €asti jednotky.

Y /|

skrutku vpravo tak, ako bola.
* (Ak skrutku zabudnete namontovat, Lava strana g(’ . _ l%g Prava strana
moze dochadzat k tinikom vody.) Predna strana jednotky

3) Wb grt e vypt'l Staci kOhL’J’t na lavej strane Pripevnenie vfavo Pripevnenie vpravo (prefizvgllggﬁ ;o vyrobe)
a pripevnite ho na pravu stranu. Upevriovacia skrutka 1N \ / upevriovacia

4) Vlozte vypustaciu hadicu a dotiahnite ju %ﬁ T —— skutka
pomocou dodanej upevinovacej skrutky
vnutornej jednotky. o / AN o

Vypustacia hadica —7 Vypustacia hadica

1) Vypustaciu hadicu pripevnite pod potrubim s chladivom
pomocou lepiacej vinylovej pasky.

Zlozte kryt
pripojky potrubia
pre potrubie
vlavo.

n Potrubie
vlavo
| Zlozte kryt pripojky potrubia pre potrubie viavo dole. Potrubie
vlavo vzadu

Potrubie viavo dolu

2) Nezlabudr?ite“k’ odtollfo‘ve.j priquke na mieste vypustacieho Nastavenie vypustacieho kohuta
kohuta pripojit vypustaciu hadicu.

Pri vkladani nenanasajte
(chladiaci) mazaci olej.
Olej poskodi kohut

a sposobi Unik odtekajucej
kvapaliny z kohuta.

3) Potrubie s chladivom vedte podla
vyznacenej schémy potrubia na montaznej \
doske. L \

4) Vypustaciu hadicu a potrubie s chladivom E\
prevedte cez otvor v stene a potom

pripevnite vnutornu jednotku na haciky
na montaznej doske podla znaciek A vo

Vypustacia
hadica

Tento otvor utesnite

vrchnej Casti vnutornej jednotky. tmelom alebo tesniacim ovitte Izolaénou paskou ovifite ohnutd gast
5) Prepajacie kable vtiahnite dovnutra. materidlom. vinylovou potrubia s chiadivom. Pri kazdom
L . . . i obtoceni prekryvajte pasku minimalne
6) Pripojte vnutorné potrubie. paskou. o polovicu Sirky.

7) Podla obrazka vpravo (ak sa vypustacia hadica vedie cez zadnu ¢ast o
Prepojenie jednotiek

vnutornej jednotky) zviazte potrubie s chladivom a vypustaciu hadicu ®

pomocou izolaénej pasky. Z"oznktjina
8) Oboma rukami stlacajte spodny okraj vnutornej jednotky, kym sa

prepajacie kable neupevnia na hac¢iky na montaznej doske. Davajte pri - — SPc;:gt;;avom

tom pozor na to, aby sa nezachytil vo vnutornej jednotke. Pomocou
skrutiek (M4 x 12L) pripevnite vnatornu jednotku k montaznej doske.

Z

Spodny ram

% M4 x 12L (2 miesta)

3-3. Trubica zasadena v stene.
Vypustaciu hadicu

Riadte sa pokynmi v €asti viozte takto hiboko,| [ B‘/ Vnitorna stena
aby sa nevytiahla

Potrubie vlavo, vFavo vzadu alebo vlavo dole Z vypustacej rurky.

1) V'ypustamu hadicu vlozte takto hiboko, aby sa nevytiahla z vypustacej s0mm Vypstacia hadica
ru I'ky alebo viac
A Odtokové
" potrubie z PVC
Vonkaj$ia stena (VP-30)
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Instalacia vnutornej jednotky
4. Kable

1) Odstrante izolaciu z koncov kabla (15 mm).

2) Zapojte kable podla farby a Cisiel svoriek na svorkovnici vnutornej a vonkajsej jednotky a pevne dotiahnite skrutky kablov
na prislusnych svorkach.

3) Zapojte uzemnovacie kable na prislusné svorky.

4) Potiahnite kéble a skontrolujte tak, ¢i su bezpe€ne zachytené. Potom ich upevnite pomocou prichytiek.

5) V pripade pripojenia k systému adaptéra Prevedte kabel dialkového ovladaca a pripojte konektor S21. (Pozrite si
Cast' 5. Pripojenie ku kablovému dialkovému ovladacu.)

6) Kable umiestnite tak, aby servisny kryt bezpecne zapadol na miesto. Potom servisny kryt zatvorte.

LJ | Svorkovnica
= Skrinka s elektrickymi stciastkami

1

jmwal | Kéble vedte tak, aby sa bezpeéne
zmestili do servisného krytu.

Pevne zaistite Uchytku na kable

=1 tak, aby na kable nepdsobilo
/ vonkajsie napétie.
Svorka kabla

PouzZite
$pecifikovany typ kabla.

\

Svorkovymi skrutkami
pevne upevnite kable.

Vonkajsia
jednotka
Ak dizka kabla presahuje 10 m, [5238]558]
pouZite kable s priemerom 2,0 mm. NI
O

1
Vnutorna |2 : =
jednotka (30

jednotka ’-
Svorkovymi slkrutlfami HO5RN
pevne upevnite kable.

/N\ VAROVANIE

1) Nepouzivajte vinuté kable, predlZzovacie kable ani pripojenia typu starburst, pretoze méze dochadzat k prehrievaniu,
zasahom elektrickym prudom alebo poZiaru.

2) Nepouzivajte lokalne zakupené elektrické sucasti pouzivané vnutri produktu. (Nevetvite napajanie vypustacieho ¢erpadla,
napriklad v svorkovnici.) Mohlo by to spdsobit zasah elektrickym pradom alebo poziar.

3) Kvnutornej jednotke nepripajajte elektricky kabel. Mohlo by to spdsobit zasah elektrickym priadom alebo poziar.
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Instalacia vnutornej jednotky

Schéma elektrického zapojenia

| : Svorkovnica
: Konektor
BLK . Cierna
BLU : Modra
GRN : Zelena
ORG : Oranzova
Poznamky :  Poziadavky na napdjanie najdete na vyrobnom Stitku.
INDOOR
OUTDOOR

TRANSMISSION CIRCUIT
WIRELESS REMOTE CONTROLLER
SIGNAL RECEIVER

RECTIFIER

Tabul'ka sucéasti schémy elektrického zapojenia

Kondenzator

... Uzemnenie ramu
Poistka (3,15 A)
Zvazok

... Indikétor

Inteligentny napajaci modul
Motor ventilatora

... Motor klapiek
Magnetické relé

Doska ploSnych spojov
... Termistor

Konektor

Vypinac

... Varistor

Svorkovy pas
Ochranné uzemnenie

UPOZORNENIE

Ak sa hlavny zdroj napajania vypne a znova zapne, prevadzka sa

obnovi automaticky.

VYSOKE NAPATIE — dbajte na to, aby sa pred opravou kondenzator

uplne vybil.
Hrozi riziko poruchy alebo uniku vody.
Interiér klimatizacie neumyvaijte sami.

B Slovendina

- . Pripojenie
= N N - :  Zapojenie na mieste instalacie
RED . Cervena
WHT . Biela
YLW . Zlta
Vnatri
Vonku

Obvod prenosu
Bezdrotovy dialkovy ovladaé
Prijima¢ signalu

Usmeriiovaé



Instalacia vnutornej jednotky

5. Odtokové potrubie

1) Podl'a popisu vpravo pripojte odtokové potrubie.

Vypustacia hadica by
mala byt naklonena nadol.

Nie je povolena Ziadna
nadoba na zachytavanie.

Koniec hadice
nevkladajte do vody.

2) Vyberte vzduchové filtre a naliatim vody do vypustacej misky skontrolujte, ¢i voda
preteka bez prekazok.

3) Ak sa vyzaduje nadstavec vypustacej hadice alebo zasadené odtokové potrubie, pouzite prislusné suciastky,
ktoré zodpovedaju rozmerom predného konca hadice.

[Obrazok predného konca hadice]

e e

4) V pripade nadstavca vypustacej hadice pouzite komercéne Vypustacia hadica &
dostupny nadstavec hadice s vnatornym priemerom 16 mm. vnitornej jednotky %
Nezabudnite tepelne zaizolovat vnutornd ¢ast nadstavca :I:DIMG W 11
hadice.

Nadstavec vypustacej hadice

Vypustacia hadica dodana Izolaéné trubica (dodava zakaznik)
s vnutornou jednotkou.

5) Pri pripajani pevnej trubice z polyvinylchloridu
(s menovitym priemerom 13 mm) priamo  gtes >~ (1) —> O:

k vypustacej hadici pripojenej k vnutornej

. . . ) Vypustacia hadica dodana Komer¢ne dostupné objimka Komeréne dostupna pevna
Jednotke SO zasadenym potrublm ako SpOjku s vnutornou jednotkou. na vystupe (menovity priemer rarka z PVC (menovity priemer
13 mm) 13 mm)

pouzite akukolvek komer&ne dostupnu objimku
na vystupe (s menovitym priemerom 13 mm).

Praca na potrubi s chladivom

1. Ohranenie konca potrubia Im]
« . ~ . . (Rezte presne
1) Pomocou rezaca potrubia odrezte koniec potrubia. v pravom uhle.) ~ 1~ Odstrafte ostriny
2) Odstrante nerovnosti, pricom obrobeny povrch oh )
2any ¢ el ranenie

bude otoqeny smerom nadol, aby U|Omky nevnikli Nastavte presne do pozicie zobrazenej nizSie.

do potru bia. YA Omz'g‘;“’?fﬁo%re BeZna ohrafiovacka
3) Nasadte na potrubie nastrénu maticu. W Typ spojky Typ spojky (pevna) | Typ kridiovej matice (britsky typ)
4) Ohrarite potrubie. | FMatica| | A 0-0,5mm 1,0-1,5mm 1,5—2,0 mm
5) Skontrolujte, i je ohranenie vykonané spravne.

Kontrola

Koniec potrubia
musi byt ohraneny
rovnomerne

v presnom kruhu.

Vnatorny povrch
nastrénej matice
musi byt bez chyb.

Skontrolujte, ¢i je
nasadena nastréna
matica.

/\ VAROVANIE

1) Na cCasti s ohranenim nepouzivajte mineralny olej.

2) Zabrarnte vniknutiu mineralneho oleja do systému, pretoze by to mohlo skratit’ Zivotnost jednotiek.

3) Nikdy nepouzivajte potrubie, ktoré bolo pouzité pri predchadzajucich instalaciach. Pouzivajte iba suciastky dodané spolu
s jednotkou.

4) Spolu s touto jednotkou R410A nikdy neinstalujte susi¢, aby sa zachovala jej zivotnost.

5) VysuSany materidl sa m6ze rozpustit a poskodit’ systém.

6) Neuplné ohranenie mbze spbdsobit’ Unik chladiaceho plynu.
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Praca na potrubi s chladivom

2. Chladiace potrubie
/N\ UPOZORNENIE

1) Pouzite nastrénu maticu pripevnenu k hlavnej jednotke. (Ak chcete zabranit prasknutiu nastrénej matice z dévodu

opotrebovania.)
2) Ak chcete zabranit Uniku plynu, chladiaci olej nanasajte len na vnutorny povrch ohranenia. (Pouzivajte chladiaci

olej R410A.)
3) Pri dotahovani nastrénych matic pouzivajte momentové kltuce, aby ste zabranili poskodeniu nastrénych matic

a uniku plynu.

Zarovnajte stredy oboch néastrénych matic a dotiahnite ich 3 alebo 4 oto&eniami rukou. Potom ich uplne dotiahnite
momentovym klu¢om.

[Olejovanie] [Dotiahnutie]

ISR . Momentovy klu¢
Chladlaml olej nenanasajte Chladiaci olej naneste na
na vonkajsi povrch. vnutorny povrch ohranenia.

Nastréna matica

Nastréna matica

Na nastrén maticu nepouzivajte
chladiaci olej. Vyhybajte sa
dotahovaniu nadmernym
kratiacim momentom.

Utahovaci moment nastrénej matice

Strana plynu Strana kvapaliny
3/8 palca 1/4 palca
32,7-399Ne+m 142-172N+*m
(330 — 407 kgf » cm) | (144 — 175 kgf » cm)

i Stena

2-1. Upozornenie pri praci na potrubi. i

E Nezva_k?udnite
1) Chrante otvoreny koniec potrubia pred prachom a vihkostou. | pouzit kryt
2) Vsetky ohyby potrubia by mali byt ¢o najvolnejsie. Na ohybanie Dazd Ak nie je k dispozicii

Ziadny kryt ohranenia,

pouZzite ohybac potrubia. G ustie ohranenia prikryte
@) paskou, aby sa dori
nedostali necistoty

alebo voda.

2-2.Vyber medenych a tepelnych izolaénych materialov. repojenie jednotick
» Pri pouZiti potrubia a prisluSenstva z medi obchodnej akosti dodrZujte
nasledujuce zasady:
1) Izolaény material: polyetylénova pena
Intenzita prestupu tepla: 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az 0,045 kcal/mh+°C)
Teplota povrchu chladiaceho plynového potrubia dosahuje max. 110°C.
Vyberte tepelné izolaéné materialy, ktoré su vodi tejto teplote odolné.

Plynové potrubie
Kvapalinové potrubie

Izolacia Izolacia

plynového kvapalinového
potrubia potrubia
Ukoncovacia paska Vypustacia hadica

2) Uistite sa, Ze je izolované plynové aj kvapalinové potrubie a rozmery izolacie zodpovedaju udajom nizSie.

e Tepelna izolacia

. Tepelna izolacia L
Strana plynu Strana kvapaliny . : kvapalinového
plynového potrubia .

potrubia

Vonkajsi priemer VonkajSi priemer Vnutorny priemer Vnutorny priemer

9,5 mm 6,4 mm 12 -15mm 8 —-10 mm
Minimalny polomer ohybu Hrabka min. 10 mm

30 mm alebo viac
Hrubka 0,8 mm (C1220T-O)
3) Pouzite samostatné tepelné izolacné potrubie pre potrubie plynného a kvapalného chladiva.
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Skusobna prevadzka a testovanie

1.

2.

Skusobna prevadzka a testovanie.

1-1 Odmerajte napajacie napatie a skontrolujte, ¢i dosahuje Specifikovany rozsah.
1-2 Skudobna prevadzka by sa mala spustit v reZime chladenia alebo ohrevu.

1) Skusobnu prevadzku mozno vypnut v oboch rezimoch v zavislosti od izbovej teploty.
Na skuSobnu prevadzku podla opisu nizSie pouzite dialkovy ovladac.

2) Po dokonceni skuSobnej prevadzky nastavte teplotu na normalnu uroven (26°C az 28°C v reZime chladenia,
20°C az 24°C v rezime ohrevu).

3) Z dévodu ochrany systém po vypnuti na 3 minaty deaktivuje restartovanie.

1-3 Vykonajte skuSobnu prevadzku v sulade s navodom na obsluhu, aby ste zabezpe ili spravne fungovanie
vSetkych funkcii a €asti, napriklad pohybu klapiek.
 Klimatizacia vyzaduje v pohotovostnom rezime mensie mnozZstvo napdjania. Ak sa systém urcity ¢as po instalacii
nebude pouzivat, vypnite isti¢, aby ste predisli zbyto€nej spotrebe elektrickej energie.
« Ak isti¢ aktivuje vypnutie napéjania klimatizacie, po opatovnom otvoreni isti¢a systém obnovi pévodny rezim
prevadzky.

Skusobna prevadzka pomocou dialkového oviadaca

1) Stlacenim tlacidla ZAP./VYP. zapnite systém.
2) Sucasne stlacte stred tlagidiel TEMP a MODE.
3) Dvakrat stlacte tlacidlo MODE.
(Na displeji sa zobrazi symbol "7~" signalizujuci vyber skiSobnej prevadzky.)
4) Skusobna prevadzka sa ukondi priblizne o 30 minut a jednotka sa prepne do normalneho rezimu. Ak chcete skonéit

skusobnu prevadzku, stlaéte tlacidlo ZAP./VYP.

Polozky testu

Symptom

(zobrazenie diagnostiky na dialkovom ovladaci) Kontrola

Polozky testu

Vnutorna a vonkajsia jednotka su nainstalované spravne
na pevhom podklade.

Pad, vibracie, hluk

Neunika chladiaci plyn. Neuplna funkcia chladenia/vyhrievania
Chladiace plynové a kvapalinové potrubia a nadstavec -
. . g . . . . Unik vody
vnutornej vypustacej hadice su tepelne izolované.
Vypustacia hadica je spravne nainstalovana. Unik vody
Systém je spravne uzemneny. Prieraz elektrického pradu

Pripojenie je uskuto€nené pomocou uvedenych spéjacich
kablov.

Mimo prevadzky alebo poskodenie horenim

Privod alebo vyvod vzduchu vnutornej alebo vonkaj$e;j
jednotky ni¢ neblokuje. Neuplna funkcia chladenia/vyhrievania
Uzatvaracie ventily su otvorené.

Vnutorna jednotka spravne prijima prikazy z dialkového
ovladaca.

Mimo prevadzky
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