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Názvy a funkcie dielov

Diaľkový ovládač

Poznámky k diaľkovému ovládaču
• Dávajte pozor, aby diaľkový ovládač nespadol alebo nenavlhol. (Ak by spadol alebo navlhol, mohol by sa porušiť.)
• Ak sa diaľkový ovládač zašpiní, utrite ho suchou jemnou handrou.
• Signálová komunikácia môže byť narušená žiarivkami so štartérom (napríklad striedače) alebo TV v miestnosti. 

V takom prípade sa poraďte s pracovníkmi servisu.
• Ak je vysielač alebo prijímač vystavený priamemu slnečnému žiareniu, citlivosť môže byť slabá.

Display (LCD), so zadným podsvietením
• Zobrazuje podmienky prevádzky.

(Všetko tu zobrazuje pre váš odkaz.) 
• Stlačte ľubovoľné z tlačidiel režimu prevádzky pre 

rozsvietenie zadného osvetlenia asi na 5 sekúnd.
• Pred použitím odoberte ochranný štít.

Tlačidlá priamej prevádzky
Spustí sa režim prevádzky COOLING (Klimatizácia), 
"SARARA" DRY (Sušenie) , HEATING (Vykurovanie) 
alebo "URURU" HUMIDIFY (Zvlhčenie).

 Strana 11

Vysielač / prijímač
Vysielač / prijímač

• Vysiela/prijíma signály do/z vnútornej jednotky.
• Diaľkový ovládač sa musí používať s vysielačom 

alebo prijímačom nasmerovaným smerom 
k vysielaču alebo prijímaču vnútornej jednotky. 
K vysielaniu nedôjde, ak je tam prekážka, 
napríklad záves medzi diaľkovým ovládačom 
a vnútornou jednotkou.

• Maximálna vzdialenosť pre komunikáciu je asi 
7 m.

Tlačidlo AUTO (Automatika)
Automatický vyberá vhodný režim prevádzky 
(COOLING (Klimatizácia) alebo HEATING 
(Vykurovanie)) na základe vnútornej teploty 
a spúšťa režim prevádzky.  Strana 11

Tlačidlo OFF (Vyp.)
Zastaví prevádzku.  Strana 11

Kryt
Po otvorení krytu ho celkom uzavrite. 
Tlačidlá na kryte nebudú fungovať 
správne, ak kryt nie je bezpečne 
uzavretý.

Kryt

Tlačidlo TEMPERATURE (Teplota)
Nastavuje nastavenie teploty.  Strana 12

Tlačidlo HUMIDITY (Vlhkosť)
Nastavuje nastavenie vlhkosti.  Strana 12

Tlačidlo FAN (Ventilátor)
Nastavuje nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu. 
  Strana 13

Tlačidlo OFF TIMER 
(Vypnutie časovača)
Nastavuje čas, kým sa nezastaví prevádzka.

 Strana 18

Tlačidlo FLASH STREAMER AIR 
PURIFYING/FRESH AIR SUPPLY 
VENTILATION (Rýchle čistenie prúdu 
vzduchu/prívod čerstvého vzduchu)
• Vykoná vyprázdnenie fi ltra.
• Zvonka sa odoberá čerstvý vzduch.  Strana 24Zvonka sa odoberá čerstvý vzduch.  Strana 24

Model ARC477A1
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Kontrolka MOLD PROOF (Kontrola pliesní) / 
CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra) (zelená)

Režim prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra)
Vzduchový fi lter sa vyčistí automaticky.

< Automatická obsluha: Štandardne "On" (Zap.) >

 Počas prevádzky stlačte  .
• Na LCD sa zobrazí "  ".
• Vzduchový fi lter sa automaticky vyčistí podľa prevádzkových hodín 

(asi raz za deň).
• Doba trvania režimu prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra) 

je maximálne 11 minút.
• Počas prevádzky sa rozsvieti kontrolka MOLD PROOF 

(Kontrola pliesní) / CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra) (zelená).

< Zrušenie nastavenia >

 Znova stlačte  .
• "  " zmizne z LCD. 

< Ručná obsluha >

 Stlačte  , ak jednotka nefunguje.
• Na LCD sa zobrazí "FILTER CLEAN" (Filter čistý) a zobrazenie 

sa po chvíli vráti do normálu.
• Počas prevádzky sa rozsvieti kontrolka MOLD PROOF 

(Kontrola pliesní) / CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra) (zelená).

< Zrušenie režimu prevádzky v polovici>

 Stlačte  .
• Kontrolka MOLD PROOF (Kontrola pliesní) / CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra) zhasne.

Poznámky k automatickému režimu prevádzky

5 hodín 9 hodín

24 hodín alebo dlhšie

8 hodín

celkovo 18 hodín alebo dlhšie • Režim prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra) sa spustí, 
keď zastavíte jednotku po prevádzke asi 18 hodín alebo dlhšie.

• Potom ako klimatizácia pokračovala v prevádzke 24 hodín alebo 
dlhšie, režim prevádzky sa zastaví a spustí sa režim prevádzky 
CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra). Po vyčistení sa klimatizácia 
znova spustí (vrátane 24 HOUR FRESH AIR SUPPLY 
VENTILATION (Prívod čerstvého vzduchu vetraním 24 hodín). 
  Strana 34

Klimatizácia beží.

Beží v režime prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra).
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Poznámky o režime prevádzky MOLD PROOF (Kontrola pliesní)
•	 V tomto režime prevádzky sa vysušuje vnútro klimatizácie pomocou režimu prevádzky FAN ONLY (Len ventilátor) a HEATING (Vykurovanie).
•	 V tomto režime prevádzky sa vysušuje vnútro klimatizácie, pričom sa filtruje výstup pre zníženie tvorby pliesní a zápachu vo vnútri klimatizácie. 

Ale táto funkcia neodstraňuje priľnutý prach a plieseň.
•	 Režim prevádzky HEATING (Vykurovanie) sa nespustí, ak je vonkajšia teplota 24°C alebo vyššia alebo je vyššia vnútorná teplota.
•	 Niekedy sa môžu uzavrieť klapky, aby sa zvýšil efekt vysušovania vo vnútri klimatizácie.
•	 Ak bliká kontrolka MOLD PROOF (Kontrola pliesní) / CLEANING FILTER (Čistenie filtra), vyčistite nádobu na prach a znova nastavte 

ukazovateľ čistoty skrine na prach.  Strana 37

Poznámky k režimu prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie filtra)
•	 V tomto režime prevádzky sa prach hromadí v skrini na prach.
•	 V prostredí, kde je olej alebo nikotín prilepený k vzduchovému filtru, filter sa nemusí v režime prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie filtra) úplne 

vyčistiť a môže byť potrebné, aby ste vzduchový filter vyčistili sami.
•	 Vzduchové filtre môžete demontovať a čistiť aj ručne.  Strana 38
•	 Ak je vnútorná teplota nižšia ako 10°C, režim prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie filtra) nespustí ochranu vzduchových filtrov.
•	 Režim prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie filtra) po režime prevádzky "URURU" HUMIDIFY (Zvlhčovanie), HUMID HEATING (Vykurovanie 

so zvlhčovaním) alebo FRESH AIR SUPPLY VENTILATION (Prívod čerstvého vzduchu vetraním) môže trvať dlhšie ako obvykle, aby sa ochránila 
klimatizácia.

•	 Ak je režim AUTO CLEANING FILTER (Automatické čistenie filtra) nastavený na "Off" (Vyp.), filter nemusí byť úplne vyčistený bez toho, 
aby ste vykonávali režim prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie filtra) na dennom základe.

•	 Ak bliká kontrolka MOLD PROOF (Kontrola pliesní) / CLEANING FILTER (Čistenie filtra), vyčistite nádobu na prach a znova nastavte 
ukazovateľ čistoty skrine na prach.  Strana 37

< Vzťah medzi režimom prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie filtra) a kontrolkou vnútornej jednotky >

Klimatizácia Režim prevádzky CLEANING FILTER 
(Čistenie filtra)

Kontrolka MOLD PROOF (Kontrola pliesní) / 
CLEANING FILTER (Čistenie filtra)

Prevádzka
Automatic "On" (Automatické zapnutie) Zhasne *1 *2

Automatic "Off" (Automatické vypnutie) Zhasne *2

Nie je v prevádzke

Automatic "On" (Automatické zapnutie), 
v prevádzke Svieti

Automatic "Off" (Automatické vypnutie), 
v prevádzke Svieti

Automatic "On / Off", not operating (Automatické 
zapnutie alebo vypnutie, nie je v prevádzke) Zhasne

*1	 Ak sa spustí režim prevádzky AUTO CLEANING FILTER (Automatické čistenie filtra) potom, ako jednotka pracovala 24 hodín alebo dlhšie, 
rozsvieti sa kontrolka MOLD PROOF (Kontrola pliesní) / CLEANING FILTER (Čistenie filtra).

*2	 Ak je AUTO MOLD PROOF (Automatická kontrola pliesní) na stavená na "On" (Zap.), kontrolka sa rozsvieti.

Udržanie čistej klimatizácie
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Aby ste poznali stav vašej miestnosti a klimatizácie
INFORMÁCIA
Ukazovateľ zobrazený na LCD poskytuje informácie o teplote, spotrebe energie atď.
Zobrazené vnútorné a vonkajšie teploty sa merajú v blízkosti vnútorných a vonkajších jednotiek.
Ukazovateľ by sa mal používať len ako pomôcka.

< Zobrazenie informácií >

	 Diaľkový ovládač nasmerujte smerom na vnútornú jednotku 
a stlačte  .
•	 Diaľkový ovládač udržujte nasmerovaný smerom na vnútornú jednotku asi 2 sekundy. 

Signál je prijímaný z vnútornej jednotky.
•	 Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo, zmení sa informácia.

Príklad LCD
Ak je vnútorná teplota 30°C počas režimu prevádzky DRY COOLING (Suchá klimatizácia).

Vnútorná teplota
Vnútorná vlhkosť

Vonkajšia teplota Aktuálna 
spotreba energie

Celková spotreba energie

Poznámky k informácii
•	 Celková spotreba energie sa zobrazí až do 9.999 kWh. Ak celková spotreba energie prekročí 9.999 kWh, ukazovateľ zobrazuje 0 kWh. Takisto 

ak celkový počet dní, počas ktorých sa jednotka používala, prekročí 999, ukazovateľ zobrazuje 0 dní. (Zobrazený počet dní je celkový čas, počas 
ktorého bolo zapnuté elektrické napájanie jednotky.) Hodnoty použite, prosím, len ako pomôcku.

•	 Spotreba energie sa zobrazí v prírastkoch 0,1 kWh až 50 kWh a potom po 50 kWh v prírastkoch 1 kWh.
•	 Vnútorné a vonkajšie teploty sú určené odhadom teplôt v blízkosti vnútorných a vonkajších jednotiek na základe teplôt snímaných snímačom 

umiestneným na vnútorných a vonkajších jednotkách.
•	 Ak sa signály z diaľkového ovládača nedostanú správne k vnútornej jednotke, musí byť nastavenie zobrazené na LCD odlišné od aktuálneho režimu 

prevádzky vnútornej jednotky . Ak v takom prípade stlačíte  , zmení sa režim prevádzky vnútornej jednotky podľa nastavenia na diaľkovom 
ovládači . 

•	 Ak stlačíte  , keď sa nedá zistiť vonkajšia teplota, napríklad ak je jednotka zastavená, zobrazí sa vonkajšia teplota ako "--". V takom prípade 
stlačte znova  .

•	 Môžu byť zobrazené vnútorné a vonkajšie teploty medzi –9°C a 39°C.
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Zmena štandardných nastavení

1/12

Nastavenia menu
Štandardné nastavenia môžete meniť podľa prostredia vo vašej miestnosti a podľa vašej chuti.

< Zmena nastavenia >

	 Stlačte  .

	 Stlačením  vyberte položku a stlačte  .

Č. Položky menu Strana

1 INTELLIG.EYE AIRFLOW 32

2 AUTO OFF time 32

3 BREEZE AIRFLOW 32

4 HUMIDIFY AIRFLOW 32

5 CONTINUE DRY 33

6 INSTALLED POSITION 33

7 RESET USED POWER 33

8 SOUND VOLUME 33

9 CONTRAST 34

10 24 HOUR FRESH AIR 34

11 RC ADDRESS 34

12 CHILD LOCK 34

	 Stlačením  vyberiete každé nastavenie a stlačíte  .
•	 Aby ste nastavili 24 HOUR FRESH AIR (Čerstvý vzduch 24 hodín), RC ADDRESS (Adresa 

diaľkového ovládača) alebo CHILD LOCK (Detský zámok), stlačte asi na 2 sekundy.
•	 Ak je nastavenie kompletné, znova sa zobrazí obrazovka menu (s výnimkou, keď je nastavenie 

CHILD LOCK (Detský zámok)).
•	 Obrazovka menu sa vráti na pôvodnú obrazovku, ak sa asi 1 minútu nevykoná žiadna činnosť.

< Návrat na predchádzajúce zobrazenie >

	 Stlačte  .

< Ukončenie nastavení menu >

	 Stlačte  .
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Č. Menu Nastavenie Popis

1 INTELLIG.EYE 
AIRFLOW

Focus Snímač INTELLIGENT EYE (Inteligentné oko) sníma oblasť, kde je osoba a nastavuje smer vodorovného 
prúdenia vzduchu na vyfukovanie vzduchu priamo na osobu.

Comfort * Snímač INTELLIGENT EYE (Inteligentné oko) sníma oblasť, kde je osoba a nastavuje smer vodorovného 
prúdenia vzduchu, aby nedošlo k vyfukovaniu vzduchu priamo na osobu.

< Poznámka > 
 � Focus
• Zvislý smer prúdenia vzduchu sa nastaví tak, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu.

 � Comfort
• Jednotka vyfukuje vzduch smerom hore režime prevádzky COOLING (Klimatizácia) a smerom dole v režime 

prevádzky HEATING (Vykurovanie).

KLIMATIZÁCIA

VYKUROVANIE

2 AUTO OFF 
time

1 HR *

Nastavuje čas pre zastavenie režimu prevádzky po 1 hodine alebo po 3 hodinách.

• Táto funkcia nie je počas nasledovných operácii aktivovaná.

Režim prevádzky MOLD PROOF (Kontrola pliesní), QUICK HEATING TIMER 
(Časovač rýchleho vykurovania) a CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra)

Táto funkcia bude aktivovaná po ukončení každej operácie.
• Táto funkcia nie je úplne aktivovaná, ak je nastavený režim prevádzky 24 HOUR FRESH AIR 

SUPPLY VENTILATION (Prívod čerstvého vzduchu vetraním 24 hodín).

3 HR

< Poznámka >
• Táto funkcia mení nastavenú teplotu +2°C v režime prevádzky COOLING (Klimatizácia) / –2°C v režime prevádzky HEATING (Vykurovanie) 

a zastaví prevádzku po predbežne nastavenom čase, ak sa posúdi, že nikto nie miestnosti.
• 3 minúty pred zastavením prevádzky začne blikať kontrolka režimu prevádzky OPERATION pre zníženie rýchlosti prúdenia vzduchu. 

Potom sa okamžite zastaví režim prevádzky.
• V tomto režime sa automaticky zastaví prevádzka. Ak sa v miestnosti nachádza malé dieťa alebo chorá osoba, odporúča sa nastaviť režim 

prevádzky AUTO OFF (Automatické vypnutie) na "Off" (Vyp.). (Ak sa osoba príliš nepohybuje, snímač posúdi, že sa v miestnosti nikto 
nenachádza a klimatizácia sa môže zastaviť.)

• Ak bola prevádzka zastavená použitím režimu prevádzky AUTO OFF (Automatické vypnutie), LCD nezobrazí "OFF" (Vyp.).

3 BREEZE 
AIRFLOW

Auto * Nastavuje rýchlosť prúdenia vzduchu vánok BREEZE AIRFLOW na "Auto" (Automatika).

Low Nastavuje rýchlosť prúdenia vzduchu vánok BREEZE AIRFLOW na "Low" (Nízka).

< Poznámka >
• Táto funkcia nastavuje rýchlosť prúdenia vzduchu, ak je zvislý smer prúdenia vzduchu nastavený na "BREEZE" (Vánok).

Ak ste rušený prevádzkovou hlučnosťou jednotky, nastavte ju na "Low" (Nízka).

4 HUMIDIFY 
AIRFLOW

Auto * Nastavuje rýchlosť prúdenia vzduchu zvlhčovania na "Auto" (Automatika).

High Nastavuje rýchlosť prúdenia vzduchu zvlhčovania na "High" (Vysoká).

Low Nastavuje rýchlosť prúdenia vzduchu zvlhčovania na "Low" (Nízka).

< Poznámka >
• Táto funkcia nastavuje rýchlosť prúdenia vzduchu zvlhčovania v režime prevádzky "URURU" HUMIDIFY (Zvlhčovanie) a HUMID HEATING 

(Vykurovanie so zvlhčovaním).
Na zvýšenie rýchlosti prúdenia vzduchu zvlhčovania ju nastavte na "High" (Vysoká) a ak ste rušený hlučnosťou v režime prevádzky zvlhčovanie, 
nastavte ju na "Low" (Nízka).

* Štandardné nastavenie
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Zmena štandardných nastavení

Č. Menu Nastavenie Popis

5 CONTINUE 
DRY

On * Vykonáva sa režim prevádzky CONTINUE DRY (Súvislé vysušovanie).

Off Nevykonáva sa režim prevádzky CONTINUE DRY (Súvislé vysušovanie).

< Poznámka > 
• Ak vnútorná teplota alebo vlhkosť príliš klesnú pod predbežne nastavenú hodnotu, ventilátory vnútorných a vonkajších jednotiek sa zastavia, 

aby sa zachovala príjemná klíma v miestnosti.
Tento režim prevádzky sa aktivuje v režimoch prevádzky COOLING (Klimatizácia), "SARARA" DRY (Sušenie) a DRY COOLING (Suchá 
klimatizácia).

• Ak je CONTINUE DRY (Súvislé vysušovanie) nastavené na "On" (Zap.), spustenie režimov prevádzky COOLING (Klimatizácia), "SARARA" DRY 
(Sušenie) alebo DRY COOLING (Suchá klimatizácia) spustí funkciu deodorizácie, ktorá zníži nepríjemný zápach vychádzajúci z vnútornej 
jednotky a jednotka nevyfukuje vzduch 40 sekúnd.

• Pred prevádzkou vonkajšej jednotky môže byť vnútorná teplota vyššia než nastavená teplota.

6 INSTALLED 
POSITION

 
* Stred obdĺžnika *

Vodorovný smer prúdenia vzduchu vyfukuje vzduch rovnomerne smerom doprava a doľava.

Pravý roh obdĺžnika
Vodorovný smer prúdenia vzduchu vyfukuje vzduch smerom doľava.

Ľavý roh obdĺžnika
Vodorovný smer prúdenia vzduchu vyfukuje vzduch smerom doprava.

Vodorovný stred
Vodorovný smer prúdenia vzduchu vyfukuje vzduch rovnomerne smerom doprava a doľava.

Vodorovný pravý roh
Vodorovný smer prúdenia vzduchu vyfukuje vzduch smerom doľava.

Vodorovný ľavý roh
Vodorovný smer prúdenia vzduchu vyfukuje vzduch smerom doprava.

< Poznámka >
• Smer prúdenia vzduchu sa správne ovláda vstupom údajov o tvare miestnosti a polohe inštalácie vnútornej jednotky do diaľkového ovládača. 

Nastavte obdĺžnik alebo vodorovný tvar podľa tvaru miestnosti.
• Ak ste nenastavili pravý a ľavý roh správne, v niektorých nastaveniach prúdenia vzduchu sa nemusí dať smer prúdenia vzduchu 

správne ovládať.
• Rozsah smeru prúdenia vzduchu v nastavení vodorovného prúdenia vzduchu (smer prúdenia vzduchu, ktorý môže byť zvolený pomocou  ) 

sa zmení podľa nastavení polohy inštalácie.

< Návody na nastavenie >

Ak je vzdialenosť 2 až 50 cm, 
nastavte ľavý roh.

Ak sa jednotka inštaluje do 
stredu, nastavte ju do stredu.

Ak je vzdialenosť 2 až 50 cm, 
nastavte pravý roh.

7 RESET USED 
POWER

Znova nastavte 
pomocou APPLY Znova nastavuje celkovú spotrebu energie na 0 kWh.

< Poznámka >
• Táto funkcia znova nastavuje celkovú spotrebu energie.
• Pre kontrolu spotreby energie stlačte  .

8 SOUND 
VOLUME

High Hlasitosť je vysoká.

Low * Normálna hlasitosť.

Off Hlasitosť je vypnutá.

< Poznámka >
• Táto funkcia nastavuje hlasitosť tónu prijatého vnútornou jednotkou.

* Štandardné nastavenie
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Č. Menu Nastavenie Popis

9 CONTRAST 1 až 5
•	 Môžete nastaviť kontrast medzi 1 a 5. 

Štandardné nastavenie je "3".
•	 Čím je číslo vyššie, tým je tmavší ukazovateľ.

< Poznámka >
•	 Táto funkcia nastavuje kontrast LCD.

10 24 HOUR 
FRESH AIR

Stlačte APPLY 
2 sek.	 Zap.

Spustí režim prevádzky 24 HOUR FRESH AIR SUPPLY VENTILATION (Prívod čerstvého vzduchu 
vetraním 24 hodín).

Stlačte APPLY 
2 sek.	 Vyp.*

Zastaví režim prevádzky 24 HOUR FRESH AIR SUPPLY VENTILATION (Prívod čerstvého vzduchu 
vetraním 24 hodín).

< Poznámka >
•	 Aj keď sa klimatizácia zastaví pomocou diaľkového ovládača, vetranie pokračuje 24 hodín, kým sa nezmení nastavenie na "Off" (Vyp.).
•	 24 HOUR FRESH AIR SUPPLY VENTILATION (Prívod čerstvého vzduchu vetraním 24 hodín) sa spustí, ak bol zapnutý obvodový istič. 

(Počas prevádzky je na jednotke kontrolka OPERATION vypnutá. Na diaľkovom ovládači sa nič nezobrazí.)
•	 Ak sa používa len 24 HOUR FRESH AIR SUPPLY VENTILATION (Prívod čerstvého vzduchu vetraním 24 hodín), výstup filtra sa nemôže spustiť.
•	 Ak je AUTO CLEANING FILTER (Filter automatického čistenia) nastavený na "On" (Zap.) a normálna prevádzka klimatizácie sa zastaví na 

24 hodín alebo dlhšie, 24 HOUR FRESH AIR SUPPLY VENTILATION (Prívod čerstvého vzduchu vetraním 24 hodín) sa ukončí a spustí sa 
režim prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie filtra) (a trvá asi 11 minút). Po vyčistení filtra sa znova spustí 24 HOUR FRESH AIR SUPPLY 
VENTILATION (Prívod čerstvého vzduchu vetraním 24 hodín).  Strana 28

11 RC 
ADDRESS

Stlačte APPLY 
2 sek.	 1 *

Štandardné nastavenie je "1" pre vnútornú jednotku aj diaľkový ovládač.
< Nastavenie adresy na "2" >

1.	�Otvorte čelný panel a zapnite obvodový istič.

2.	Stlačte  .

3.	Stlačením  vyberte "RC ADDRESS" (Adresa diaľkového ovládača) a stlačte  .

4.	Stlačením  vyberte "2".

5.	�Stlačením  na 2 sekundy odošlete signál do vnútornej jednotky. Kontrolka OPERATION 
(Prevádzka) (zelená) bliká asi 1 minútu. (To nebliká ako chyba.)

6.	�Ak bliká kontrolka OPERATION (Prevádzka), stlačte vypínač ON/OFF (Zap./vyp.) vnútornej jednotky.

 

Ak nemôžete nastaviť adresu, keď bliká 
kontrolka OPERATION (Prevádzka), znova 
uskutočnite tento postup od prvého kroku.

Stlačte APPLY 
2 sek.	 2

< Poznámka >
•	 Táto funkcia nastavuje adresu, ak do tej istej miestnosti nainštalujete 2 vnútorné jednotky a nechcete ich prevádzkovať s 1 diaľkovým ovládačom.  

Ak nastavujete jednu z vnútorných jednotiek a jeden z 2 diaľkových ovládačov na "2", nastavený diaľkový ovládač môže odosielať signál len do 
nastavenej vnútornej jednotky.

12 CHILD LOCK

Stlačte APPLY 
2 sek.	 Zap. Stlačením  na asi 2 sekundy aktivujete funkciu detského zámku.

Stlačte APPLY 
2 sek.	 Vyp. Stlačením  na asi 2 sekundy zrušíte funkciu detského zámku.

< Poznámka >
•	 Táto funkcia zabraňuje náhodnej obsluhe diaľkového ovládača deťmi.

sa zobrazí a tlačidlá s výnimkou  sa zablokujú.

* Štandardné nastavenie
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Čistenie (pre servisný personál)

Filter fotokatalytického čistenia 
a deodorizácie vzduchu (čierny)

Keď?
Ak nájdete prach.

Ako?
• Na odstránenie prachu použite vysávač.

Pozor
• Nikdy neumývajte fi lter vo vode.

Demontáž fotokatalytického fi ltra na čistenie vzduchu 
a deodorizáciu

1. Demontujte vzduchový fi lter na pravej 
strane.  Strana 38

2. Zdvihnite rukoväť a odstráňte fi lter 
z úchytiek.

Fotokatalytický fi lter na čistenie 
vzduchu a deodorizáciu

Rukoväť

Úchytky

Nasadenie footokatalytického fi ltra na čistenie 
 vzduchu a deodorizáciu

 Fotokatalytický fi lter čistenia vzduchu 
a deodorizácie vráťte do svojej polohy.

• Zaveste fotkatalytický fi lter čistenia vzduchu a deodorizácie na 
úchytky klimatizácie.

Úchytky

Režim prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie fi ltra) nebude 
vykonávaný správne, ak fotokatalytický fi lter vyčistenia vzduchu 
a deodorizácie nie je nasadený správne.
Po vyčistení spustite režim prevádzky CLEANING FILTER (Čistenie 
fi ltra) na kontrolu, či vzduchový fi lter pracuje správne.  Strana 28

• Staré fi ltre zlikvidujte ako nehorľavý odpad.
• Ak chcete objednať fotokatalytický fi lter čistenia vzduchu a 

deodorizácie, kontaktujte servis, kde ste kúpili klimatizáciu.

Položka Fotokatalytický fi lter vyčistenia vzduchu 
a deodorizácie (s rámom) 1 sada

Objednávacie číslo KAF046A41

Filter prívodu vzduchu (čierny)

Keď?
Keď nájdete nečistoty a prach.

Ako?
• Na odstránenie prachu použite vysávač. 
• Ak nemôžete úplne odstrániť prach, namočte fi lter (spolu s rámom) do 

vlažnej alebo studenej vody na asi 10 až 15 minút a vyperte ho.

Pozor
• Filter nedrhnite.
• Po namočení fi ltra prívodu vzduchu ho vypláchnite a dobre 

vysušte v tieni.

Demontáž fi ltra prívodu vzduchu

1. Demontujte vzduchový fi lter na ľavej 
strane.  Strana 38

2. Zdvihnite rám upevnenia fi ltra (žltý), 
držte rukoväť a vytiahnite ho dopredu.

Rám upevnenia 
fi ltra (žltý)

Filter prívodu vzduchu
Rukoväť

Montáž fi ltra prívodu vzduchu

 Opäť nasaďte fi lter prívodu vzduchu 
do svojej pôvodnej polohy.

• Nasmerujte  na fi lter smerom hore a vložte fi lter prívodu vzduchu, 
kým nezapadne na svoje miesto.

Po vyčistení spustite režim prevádzky CLEANING FILTER 
(Čistenie fi ltra) na kontrolu, či vzduchový fi lter pracuje správne. 
  Strana 28

Keď čistíte fi ltre, otvorte čelný panel a demontujte nádobu na prach.
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Keď kontrolka OPERATION (Prevádzka) (zelená) bliká

Kontrolka OPERATION (Režim prevádzky) 
(zelená)

Keď kontrolka TIMER (Časovač) 
(oranžová) bliká  Strana 36

Keď kontrolka MOLD PROOF 
(Kontrola pliesní) / CLEANING FILTER 
(Čistenie fi ltra) (zelená) bliká  Strana 37

Dummy

Pozor
• Ak sa stlačí  na asi 5 sekúnd, 

keď kontrolka OPERATION 
(Prevádzka) nebliká, zobrazí sa 
"00".

• Pre iné možné chyby. 
 Strana 41 - 45

Ak kontrolka OPERATION (Prevádzka) (zelená) bliká, vypnite 
hlavný vypínač. Po asi 1 minúte znova zapnite a spustite 
prevádzku.
Ak kontrolka OPERATION (Prevádzka) stále bliká, skontrolujte kód chyby podľa krokov nižšie 
a vykonajte vhodnú činnosť.

< Kontrola kódu chyby >
1. Diaľkový ovládač nasmerujte smerom na 

vnútornú jednotku a stlačte  na asi 
5 sekúnd.
• Na LCD sa zobrazí kód chyby.

2. Skontrolujte kód chyby a vykonajte činnosť, ktorá je popísaná 
nižšie.

Kód chyby Kontrola prevádzky a činnosti

A5
Je vzduchový fi lter znečistený alebo zaprášený?
• Zastavte prevádzku a spustite režim prevádzky CLEANING FILTER 

(Čistenie fi ltra).  Strana 28

Vypnite a znova zapnite hlavný vypínač. Potom spustite prevádzku.

E7
Je vo ventilátore vonkajšej jednotky zaseknutý cudzí predmet?
• Vypnite hlavný vypínač a potom odstráňte cudzí predmet. 

F3,F6,L3,L4,L5
Je výstup vzduchu vonkajšej jednotky zablokovaný vozidlom alebo 
podobne?
• Vypnite hlavný vypínač a potom odstráňte prekážku. 

Zapnite hlavný vypínač a spustite prevádzku.

Iné kódy chýb Skontrolujte názov modelu (alebo kód ovládania *) a kontaktujte servis.

3. Znova skontrolujte kontrolku OPERATION (Prevádzka) a 
vykonajte činnosť, ktorá je popísaná nižšie.

Kontrolka 
PREVÁDZKY

Činnosť

Svieti Chvíľu pokračujte v prevádzke a kontrolka OPERATION (Prevádzka) 
nebliká, pokračujte v používaní klimatizácie.

Bliká znova Skontrolujte názov modelu (alebo kód ovládania *) a kontaktujte servis.

< * Kontrola kódu ovládania >

 Ak sa na LCD zobrazí kód chyby, stlačte  
znova.
• Na LCD sa zobrazí kód ovládania so 4 číslicami.

Ak sa pomocou vnútornej jednotky nedá skontrolovať názov modelu, 
použite tento kód ovládania ako požiadavku.

Nasledovný kód chyby označuje chybu jednotky zvlhčovania alebo niektorého zo snímačov. 
V tomto prípade sú k dispozícii len režimy prevádzky COOLING (Klimatizácia) a HEATING 
(Vykurovanie). Čo možno najskôr kontaktujte servis.

PH, PA, P9, CC, CA, U7

Ak vznikne potreba
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