
MODELY
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RXZ25NV1B
RXZ35NV1B
RXZ50NV1B

NÁVOD NA 
INŠTALÁCIU
Jednofázové jednotky série R32



U
m

ed
a 

C
en

te
r 

B
ld

g.
, 2

-4
-1

2,
 N

ak
az

ak
i-N

is
hi

,
K

ita
-k

u,
 O

sa
ka

, 5
30

-8
32

3 
Ja

pa
n 

D
A

IK
IN

 IN
D

U
S

TR
IE

S
, L

TD
.

Lo
w

 V
ol

ta
ge

 2
00

6/
95

/E
C

E
le

ct
ro

m
ag

ne
tic

 C
om

pa
tib

ili
ty

 2
00

4/
10

8/
E

C
*

3SB65451-20GFT
X

Z2
5N

V
1B

, F
TX

Z3
5N

V
1B

, F
TX

Z5
0N

V
1B

R
X

Z2
5N

V
1B

, R
X

Z3
5N

V
1B

, R
X

Z5
0N

V
1B

S
hi

nr
i S

ad
a

M
an

ag
er

 Q
ua

lit
y 

C
on

tr
ol

 D
ep

ar
tm

en
t

D
A

IK
IN

.T
C

F.
03

2/
04

-2
01

3

DE
KR

A 
Ce

rti
fic

at
io

n 
B.

V.
 (N

B0
34

4)

21
59

61
9.

05
51

-E
M

C

,  
   

   
   

 ,



1

Obsah

Bezpečnostné preventívne opatrenia  ................ 	 2

Príslušenstvo  ....................................................... 	 4

Voľba miesta inštalácie  ....................................... 	 4
1.	 Vnútorná jednotka  ......................................................... 	 4

2.	 Bezdrôtový diaľkový ovládač  
(Pri montáži na stenu atď.)  ............................................ 	 5

3.	 Vonkajšia jednotka  ......................................................... 	 5

Predbežné opatrenia pri inštalácii 
zvlhčovacej hadice  .............................................. 	 5

Nákresy pre inštaláciu vnútornej alebo 
vonkajšej jednotky  .............................................. 	 6

Inštalácia vnútornej jednotky  ............................. 	 7
1.	 Inštalácia montážnej dosky  ........................................... 	 7

2.	 Vyvŕtanie otvoru do steny a inštalácia potrubia 
uloženého v stene  ......................................................... 	 7

3.	 Inštalácia prepojenia medzi jednotkami  ......................... 	 7

4.	 Práce pri inštalácii zvlhčovacej hadice  .......................... 	 8

5.	 Uloženie potrubia, hadíc a elektrického vedenia  ........... 	 9

6.	 Zapojenie  ....................................................................... 	10

7.	 Vypúšťacie potrubie  ....................................................... 	11

8.	 Zlepšenie pevnosti inštalácie  ......................................... 	11

Návod na inštaláciu vonkajšej jednotky  ............ 	12

Predbežné opatrenia pre inštaláciu 
vonkajšej jednotky  .............................................. 	12

Inštalácia vonkajšej jednotky  ............................. 	12
1.	 Inštalácia vonkajšej jednotky  ......................................... 	12

2.	 Vypúšťanie  ..................................................................... 	12

3.	 Rozšírenie konca potrubia  ............................................. 	12

4.	 Chladiace potrubie  ......................................................... 	13

5.	 Chladiace potrubie  ......................................................... 	13

6.	 Vyvákuovanie vzduchu pomocou vákuového 
čerpadla a kontrola úniku plynu  ..................................... 	14

7.	 Zapojenie  ....................................................................... 	15

8.	 Pripojenie zvlhčovacej hadice  ....................................... 	16

9.	 Úprava dĺžky zvlhčovacej hadice  ................................... 	16

Tipy k inštalácii  .................................................... 	17
Demontáž a inštalácia čelného panelu   ...............................17

Demontáž a inštalácia čelného panelu  ................................17

Ako nastaviť rozličné adresy  ................................................18

Pripojenie k systému HA (Diaľkový ovládač s káblom, 
centrálny diaľkový ovládač atď...)  ........................................18

Prevádzka odčerpávania  .....................................................18

Skúšobná prevádzka a skúšanie  ....................... 	19
1.	 Nastavenie polohy, kde je nainštalovaná  

vnútorná jednotka  .......................................................... 	19

2.	 Inštalácia fotokatalytického filtra na čistenie vzduchu 
a deodorizáciu  ............................................................... 	19

3.	 Skúšobná prevádzka a skúšanie  ................................... 	19

4.	 Skúšané položky  ........................................................... 	20



2

Bezpečnostné preventívne opatrenia

Pred začatím prevádzky jednotky si nezabudnite 
dôkladne prečítať tento návod. Tento spotrebič je naplnený R32.

•	 Tu uvedené predbežné opatrenia sú VAROVANIE a UPOZORNENIE. Obidva obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti. Zabezpečte, 
aby boli všetky bezpodmienečne dodržiavané. 

•	 Význam symbolov VAROVANIE a UPOZORNENIE 

VAROVANIE..................... Ak nedodržíte tieto pokyny, môže to mať za následok zranenie osôb alebo usmrtenie.

UPOZORNENIE............... Ak nedodržíte tieto pokyny, môže to mať za následok vznik škôd na majetku alebo zranenie osôb, 
ktoré môžu byť vážne v závislosti od okolností.

•	 Bezpečnostné označenia zobrazené v tomto návode majú nasledujúce významy:

Zaistite dodržiavanie pokynov. Zabezpečte riadne uzemnenie. Nikdy sa nepokúšajte.

•	 Po ukončení inštalácie vykonajte skúšobnú prevádzku, aby ste skontrolovali možné chyby a vysvetlili zákazníkovi, ako obsluhovať klimatizáciu. 
Urobte to s pomocou návodu na obsluhu.

 VÝSTRAHA
•	 O vykonanie inštalačných prác požiadajte predajcu vášho zariadenia alebo kvalifikovaných pracovníkov. 

Nikdy sa nesnažte klimatizáciu sami inštalovať. Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom 
alebo vznik požiaru. 

•	 Klimatizáciu inštalujte podľa pokynov uvedených v tomto návode na inštaláciu. 
Nesprávne uskutočnená inštalácia môže spôsobiť únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. 

•	 Pri inštalácii používajte len špecifikované príslušenstvo a diely.
Použitie iných ako špecifikovaných dielov môže mať za následok pád jednotky, únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik 
požiaru. 

•	 Klimatizáciu nainštalujte na pevný základ s dostatočnou nosnosťou. 
Nedostatočná pevnosť základu môže mať za následok pád zariadenia a spôsobenie zranení.

•	 Elektrické práce musia byť vykonávané v súlade s príslušnými miestnymi a národnými predpismi a pokynmi v tomto návode na 
inštaláciu. Nezabudnite použiť samostatný elektrický obvod napájania. 
Nedostatočný výkon obvodu elektrického napájania alebo nevyhovujúce elektrické zariadenia môžu viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom 
alebo vzniku požiaru. 

•	 Použite kábel vhodnej dĺžky. 
Nepoužívajte odbočkové vodiče alebo predlžovacie káble, lebo by mohlo by dôjsť k prehrievaniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

•	 Zabezpečte, aby celé zapojenie bolo bezpečné. Použite špecifikované vodiče a zabezpečte, aby na svorkovnici alebo vedení 
nepôsobili žiadne vonkajšie sily. 
Nesprávne pripojenie alebo zaistenie vodičov môže spôsobiť nenormálnu tvorbu tepla alebo vznik požiaru.

•	 Pri prepojovaní vnútorných, vonkajších jednotiek a zapojení elektrického napájania veďte vodiče tak, aby bolo možné bezpečne 
upevniť kryt rozvádzacej skrine. 
Nesprávne umiestnenie krytu ovládacej skrine môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo prehriatie 
svoriek. 

•	 Ak plyn chladiva počas inštalačných prác uniká, priestory ihneď vyvetrajte.
Ak sa chladivo dostane do styku s ohňom, môžu vznikať jedovaté plyny.

•	 Po ukončení inštalácie skontrolujte, či neuniká plynné chladivo.
Pokiaľ by plynové chladivo unikalo do miestnosti a dostalo sa do styku so zdrojom požiaru (napr. teplovzdušný ohrievač, sporák alebo varič), 
môže dôjsť k tvorbe jedovatých plynov.

•	 Pri inštalácii alebo presťahovaní klimatizácie sa presvedčite, či sa do chladiaceho okruhu nedostal vzduch a používajte len 
špecifikované chladivo (R32). 
Akákoľvek prítomnosť vzduchu alebo inej látky v chladiacom okruhu spôsobuje nenormálny nárast tlaku, čo môže spôsobiť poškodenie 
zariadenia alebo úraz. 

•	 Počas inštalácie bezpečne pripojte potrubie s chladivom ešte pred spustením kompresora. 
Keď kompresor nie je pripojený a uzatvárací ventil je počas odčerpávania otvorený, bude po spustení kompresora nasávaný vzduch, 
čo môže spôsobiť vznik mimoriadneho tlaku v potrubí s chladivom, čo vedie k poškodeniu zariadenia a vzniku úrazu. 

•	 Počas odčerpávania zastavte kompresor pred odpojením potrubia s chladivom. 
Keď kompresor stále beží a uzatvárací ventil je počas odčerpávania otvorený, bude po odpojení potrubia s chladivom nasávaný vzduch, 
čo môže spôsobiť vznik mimoriadneho tlaku v potrubí s chladivom, čo vedie k poškodeniu zariadenia a vzniku úrazu. 
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 VÝSTRAHA
•	 Zaistite uzemnenie klimatizácie.

Jednotku neuzemňujte k potrubiu, bleskozvodu ani uzemneniu telefónneho vedenia. Nedokonalé uzemnenie môže mať za následok 
zasiahnutie elektrickým prúdom.

•	 Zabezpečte inštaláciu ističa uzemnenia. 
Zanedbanie nutnosti inštalovať prúdový chránič môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

•	 Nepoužívajte iné prostriedky na zrýchlenie procesu odmrazovania alebo na čistenie než tie, ktoré odporúča výrobca.

•	 Spotrebič musí byť skladovaný v miestnosti bez neustále pracujúcich zdrojov zapálenia (napr.: otvorený plameň, fungujúci 
plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač).

•	 Neprepichujte ani nespaľujte.

•	 Uvedomte si, že chladivá nemusia zapáchať.

•	 Spotrebič musí byť nainštalovaný, prevádzkovaný a skladovaný v miestnosti s podlažnou plochou väčšou ako 1,8 m2.

•	 V zhode s národnými predpismi ohľadom plynu.

 UPOZORNENIE
•	 Klimatizáciu neinštalujte na miesta, kde hrozí nebezpečenstvo úniku horľavých plynov.

V prípade úniku plynu môže mať vytváranie plynu v blízkosti klimatizácie za následok nebezpečenstvo vzniku požiaru.

•	 Pri dodržiavaní pokynov v tomto návode na inštaláciu nainštalujte vypúšťacie potrubie tak, aby ste zabezpečili správne 
vypúšťanie a zaizolujte potrubie, aby nedošlo ku kondenzácii. 
Nesprávne vypúšťacie potrubie môže mať za následok únik vody a poškodenie majetku. 

•	 Zodpovedajúcim spôsobom dotiahnite maticu (napríklad momentovým kľúčom). 
Keď maticu dotiahnete príliš pevne, môže matica po určitom období prasknúť a spôsobiť únik chladiva. 

•	 Nezabudnite uskutočniť vhodné opatrenia, ktoré zabránia, aby vonkajšia jednotka slúžila ako úkryt pre malé živočíchy.
Malé živočíchy, ktoré prídu do styku s elektrickými súčiastkami, môžu spôsobiť vznik poruchy, dymu alebo požiaru. Poučte prosím 
zákazníka, aby udržiaval priestor okolo jednotky v čistom stave.

•	 Teplota v okruhu chladiva bude vysoká. Preto udržujte, prosím, prepojovacie vedenie mimo medených potrubí, ktoré nie sú 
tepelne izolované.

•	 Manipulovať, doplňovať, vypúšťať a likvidovať chladivo smú len kvalifikovaní pracovníci.

N002

��„ Dôležité informácie týkajúce sa použitého chladiva
Tento výrobok obsahuje fluoridizované skleníkové plyny, pre ktoré platí kyótsky protokol. Plyny nevypúšťajte do ovzdušia.

Typ chladiva: R32
Hodnota GWP(1): 550 *
(1) GWP = global warming potential (potenciál globálneho oteplenia)

Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku jednotky.
* Táto hodnota sa zakladá na predpise o plyne F (824/2006).
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Inštalácia vnútornej jednotky

1. Inštalácia montážnej dosky
• Montážna doska A  je umiestnená na zadnej strane jednotky. Odskrutkujte skrutku.
• Montážna doska A  by mala byť nainštalovaná na stenu s dostatočnou nosnosťou, aby mohla niesť hmotnosť vnútornej jednotky.

1) Montážnu dosku A  dočasne upevnite na stenu. Tým zaistíte, aby bol panel celkom rovný a na stene si vyznačte otvory na vyvŕtanie.
2) Montážnu dosku A  upevnite na stenu pomocou skrutiek.
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2. Vyvŕtanie otvoru do steny a inštalácia potrubia uloženého v stene
• V prípade stien, ktoré obsahujú kovové rámy alebo dosky zaistite použitie potrubia 

uloženého do steny a u priechodných otvorov zodpovedajúcich krytov, aby nedošlo 
k možnému ohriatiu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

• Skontrolujte, či sú medzery okolo potrubia dobre utesnené vhodným tesniacim 
materiálom, aby nedochádzalo k presakovaniu vody.
1) V stene vyvŕtajte priechodzí otvor s priemerom 65 mm tak, aby mal otvor šikmý 

sklon smerom ku vnútornej strane steny.
2) Do otvoru zasuňte potrubie umiestnené v stene.
3) Do potrubia v stene vložte kryt pre otvor v stene.
4) Po skončení inštalácie potrubia s chladivom, potrebných vodičov pre zapojenie 

jednotiek a vypúšťacieho potrubia, utesnite medzery tmelom. 

�J65

Vnútorná strana

Potrubie zabudované 
v stene (dodáva 

zákazník)
Kryt otvoru v stene
(dodáva zákazník) Potrubie zabudované 

v stene (dodáva 
zákazník)

Vonkajšia strana

�J65

Utesnenie
(dodáva zákazník)

3. Inštalácia prepojenia medzi jednotkami
1) Odskrutkujte kryt skrutky a potom otvorte 

servisné veko.
2) Zo zadnej časti vnútornej jednotky vytiahnite 

prepojenie medzi jednotkami smerom dopredu. 
Jednoduchšie je ho vytiahnuť, ak predtým okraj 
vodiča prehnete.

3) Na pripojenie prepojenia medzi jednotkami 
po zavesení jednotky na A  montážnu dosku, 
pripojte prepojenie medzi jednotkami tak, 
ako je zobrazené na obrázku.

Plochý skrutkovač

Kryt skrutkyKryt skrutky

Servisné veko

Tu zaveste hák 
vnútornej jednotky.

Nepatrne zdvihnite 
vnútornú jednotku jej 
umiestnením na podstavec 
alebo podobné materiály.

Prepojenie medzi jednotkami

Po vopred vykonanom 
odstránení izolácie 
z koncov prepojenia 
medzi jednotkami obaľte 
príslušné konce vedení 
izolačnou páskou.
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Inštalácia vnútornej jednotky

5-3 Potrubie zabudované v stene
Dodržujte pokyny pre potrubie zľava, zľava zozadu alebo zľava zdola.
1) Vypúšťaciu hadicu zasuňte do tejto hĺbky tak, aby sa nedala 

vytiahnuť z vypúšťacieho potrubia.
Vnútorná stena

Vypúšťacia hadica

Vinyl chloridová 
vypúšťacia 
hadica (VP-30)

Vonkajšia stena

50 mm 
alebo viac

Vypúšťaciu hadicu zasuňte do 
tejto hĺbky tak, aby sa nedala 
vytiahnuť z vypúšťacieho potrubia.

 UPOZORNENIE
Vnútorná jednotka je veľká, takže pri jej zdvíhaní buďte, prosím, opatrní, aby ste nestratili rovnováhu.

6. Zapojenie
1) Odstráňte izoláciu na koncoch vedenia (15 mm).
2) Farby vodičov porovnajte s číslami svoriek na svorkovniciach vnútornej a vonkajšej jednotky a vedenia pevne priskrutkujte k príslušným svorkám.
3) Vodiče uzemnenia bezpečne pripojte k príslušným svorkám.
4) Drôty pretiahnite a skontrolujte, či sú bezpečne uchytené. Potom vodiče upevnite príslušnými úchytkami.
5) V prípade pripojenia na systému adaptéra HA. Uložte kábel spojenia HA a pripojte ho ku S21. 

(Viď "Pripojenie k systému HA" na strane 18.)
6) Vodiče umiestnite tak, aby bolo možné bezpečne nasadiť servisný kryt a potom tento kryt uzavrieť.

1 2 3

Svorkovnica

Úchytka vodičaPoužite špecifi kovaný 
typ vedenia.

Skriňa elektrického zapojenia
Vodiče umiestnite tak, aby 
bolo možné ľahko a bezpečne 
uzavrieť servisný kryt.
Uchytenie vodiča pevne 
zaistite, aby na drôty nepôsobili 
žiadne vonkajšie sily.

1
2
3

1 2 3 L N1

Vodiče pevne upevnite pomocou 
skrutiek na svorkovnici.

Prepojenie medzi jednotkami 
4 vodiče 1,5 mm² alebo viac 
60245 IEC 57
H05RN

Vnútorná 
jednotka

Vonkajšia 
jednotka

Vodiče pevne upevnite pomocou 
pripojovacích skrutiek svoriek.

 VÝSTRAHA
• Nepoužívajte odbočkové vedenia, predlžovacie káble ani hromadné zapojenia. Mohlo by dôjsť k prehrievaniu, úrazu elektrickým prúdom alebo 

požiaru.
• Vo vnútri výrobku nepoužívajte elektrické súčiastky zakúpené v bežných obchodoch. (Napájanie pre vypúšťacie čerpadlo atď. nevyvádzajte 

zo svorkovnice.) Taký postup by mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
• Elektrické napájanie nepripájajte k vnútornej jednotke. Taký postup by mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
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Návod na inštaláciu vonkajšej jednotky
• Keď je stena alebo iná prekážka v ceste nasávania alebo výstupu vzduchu vonkajšej jednotky, postupujte podľa pokynov pre inštaláciu, 

ktoré sú uvedené ďalej.
• Pre akýkoľvek z nasledovných spôsobov inštalácie by mala byť výška steny na strane výfuku najviac 1 200 mm.

Stena smerom k jednej strane jednotky

Viac ako 50 Viac ako 100

Smer 
vzduchu 1200 

alebo menej

Stena smerom k dvom stranám jednotky

Viac ako 50

Viac ako 100
Viac ako 
200

Viac ako 50 Viac ako 50

Viac ako 150

Stena smerom k trom stranám jednotky

Viac ako 150

Viac ako 50 Viac ako 300

Bočný pohľad Pohľad zhora Pohľad zhora
jednotka: mm

Predbežné opatrenia pre inštaláciu vonkajšej jednotky
• Plocha pre inštaláciu musí byť dostatočne pevná a rovná, aby pri prevádzke jednotky nedochádzalo k vibráciám 

a vzniku hluku.
• Jednotku bezpečne upevnite pomocou základových skrutiek v súlade s náčrtom základov. (Pripravte si 4 sady 

základových skrutiek M8 alebo M10, matíc a podložiek. Tieto súčiastky sú bežne dostupné na trhu).
• Kotviace skrutky je najlepšie zaskrutkovať natoľko, aby vystupovali asi 20 mm nad povrchom základu.
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Inštalácia vonkajšej jednotky

1. Inštalácia vonkajšej jednotky
1) Pri inštalácii vonkajšej jednotky viď "Výber miesta pre inštaláciu" na strane 5 a "Nákresy inštalácie vnútornej alebo vonkajšej jednotky" 

na strane 6.
2) Keď je treba zaistiť vypustenie, dodržte nasledovné postupy.

2. Vypúšťanie
1) K vypúšťaniu odpadovej vody používajte H  vypúšťaciu zátku.
2) Keď je vypúšťací otvor zakrytý montážnou základňou alebo povrchom zeme, pod 

podstavce vonkajšej jednotky umiestnite podstavce o výške najmenej 30 mm.
3) V chladných krajoch nepoužívajte u vonkajšej jednotky vypúšťaciu hadicu. 

(Inak by mohla odpadová voda zamrznúť a tým by sa zhoršil výkon systému 
pri vykurovaní).

Vypúšťací otvor

Strana výstupu vzduchu

Otvor ɸ18

(Pohľad zdola)

Spodný rám

H  Vypúšťací otvor

Hadica (dostupná v obchode, 
vnútorný priemer 16 mm)

3. Rozšírenie konca potrubia
1) Koniec rúrky odrežte.
2) Odihlite povrch odrezanej plochy smerom dole 

tak, aby sa do hadice nedostali nečistoty.
3) Na rúrku nasaďte maticu.
4) Potrubie spojte.
5) Skontrolujte správne nasadenie a spojenie.

Odstráňte 
nečistoty

Presne odrežte 
v pravom uhle.

Koniec potrubia musí byť 
rovnomerne rozšírený 
a dokonale kruhového tvaru.

Vnútorný povrch 
hrdla musí byť úplne 
hladký.

Skontrolujte správne 
uloženie matice.

Kontrola

�3�U�H�V�Q�H���Q�D�V�W�D�Y�W�H���G�R���S�R�O�R�K�\���X�Y�H�G�H�Q�H�M���Q�L�å�ã�L�H��

A

Ohranenie

Lisovadlo A 0-0,5 mm

Typ spojky

�1�i�V�W�U�R�M���Q�D���U�R�]�ã�L�U�R�Y�D�Q�L�H���5�������D�O�H�E�R���5�������$

�����������������P�P

�7�\�S���V�S�R�M�N�\�����W�\�S���5�L�G�J�L�G��

�����������������P�P

�7�\�S���V���N�U�t�G�O�R�Y�R�X���P�D�W�L�F�R�X�����W�\�S���,�P�S�H�U�L�D�O��

�%�H�å�Q�ê���Q�i�V�W�U�R�M

 VÝSTRAHA
• Na tieto dielce nepoužívajte minerálny olej.
• Zabráňte preniknutiu minerálnych olejov do systému, lebo by sa tým znížila životnosť jednotiek.
• Nikdy nepoužívajte potrubie, ktoré bolo použité pre staršie inštalácie. Používajte len dielce dodávané spolu s jednotkou.
• Aby mohla byť zaistená predpokladaná životnosť, nikdy do tejto jednotky R32 neinštalujte sušičku.
• Sušiaci sa materiál by sa mohol rozpustiť a poškodiť systém.
• Nedokonalé spojenie môže zapríčiniť únik plynného chladiva.
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7. Zapojenie

 VÝSTRAHA
• Nepoužívajte odbočkové vedenia, predlžovacie káble ani hromadné zapojenia. Mohlo by dôjsť k prehrievaniu, úrazu elektrickým prúdom alebo 

požiaru.
• Vo vnútri výrobku nepoužívajte elektrické súčiastky zakúpené v bežných obchodoch. (Napájanie pre vypúšťacie čerpadlo atď. nevyvádzajte 

zo svorkovnice.) Taký postup by mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
• Zabezpečte inštaláciu detektora zvodového prúdu. (Takého, ktorý dokáže spracovávať vyššie harmonické.)

(Táto jednotka používa prevodník, čo znamená, že je nutné používať detektor zvodového prúdu schopný spracovávať vyššie harmonické, 
aby nedošlo k poruche samotného detektora zvodového prúdu.)

• Použite typ ističa, u ktorého sa odpájajú všetky póly, s medzerami najmenej 3 mm medzi kontaktmi.
• Istič obvodu zvodového prúdu musí byť prevádzkovaný s 30 mA alebo menej.
• Elektrické napájanie nepripájajte k vnútornej jednotke. Taký postup by mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

• Istič nezapínajte, pokiaľ nie je dokončená celá elektrická inštalácia.
1) Odstráňte izoláciu z koncov vedení (20 mm).
2) Zapojte prepojovacie vedenie medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami tak, aby si navzájom zodpovedali čísla svoriek. Skrutky 

svorkovnice dôkladne dotiahnite. Pre dotiahnutie skrutiek odporúčame používať plochý skrutkovač. Skrutky sú pribalené ku svorkovnici.

1
2
3

1 2 3 L N

Vedenie elektrického napájania 
3 vodiče 2,5 mm² alebo viac 
60245 IEC 57
H05RN

1

Vodiče pevne upevnite pomocou skrutiek na svorkovnici.

1
2

Prepojenie medzi jednotkami 
4 vodiče 1,5 mm² alebo viac 
60245 IEC 57
H05RN

Vnútorná 
jednotka

Vonkajšia 
jednotka

Poistný istič 16A Istič uzemňo-
vacieho prúdu

Elektrické napájanie 
50Hz 220-240V

Uzemnenie
Vodiče pevne upevnite pomocou 
skrutiek na svorkovnici.

Istič uzemňo-

1 2 31

Používajte špecifi kovaný typ 
vedenia a vodiče bezpečne 
zapojte.

1 2 3

Svorkovnica 
elektrického napájania

Pevne zaistite držiak vedenia 
tak, aby ukončenia vedení 
neboli vystavené vonkajšiemu 
namáhaniu.

Vodiče umiestnite tak, aby 
bolo možné ľahko a bezpečne 
uzavrieť servisný kryt.

 UPOZORNENIE 

• Ak sa musia použiť vodiče s odizolovanými koncami, 
na pripojenie k svorkovnici elektrického napájania 
nezabudnite použiť kruhovú stláčaciu svorku.
Na vedeniach použite kruhové zatláčacie svorky 
až po zakrytú časť a upevnite ich na svoje miesto.

Lanovaný vodič

Stláčaná svorka 
s kruhovým závesom

• Pri použití kruhových stláčaných svoriek použite nasledovný spôsob.

 

A

Plochá podložka

Skrutka

Stláčaná svorka s kruhovým závesom Dobré
Plochá podložka

Skrutka
Stláčaná svorka 
s kruhovým závesom

Nesprávne

Skrutka

Stláčaná svorka 
s kruhovým závesom

Plochá podložka

Pohľad v smere šípky A 

• Pri inštalácii vedenia s jedným vodičom použite 
nasledovný spôsob.

Dobré Nesprávne
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Inštalácia vonkajšej jednotky

8. Pripojenie zvlhčovacej hadice
• Ak sa klimatizácia používa bez pripojenej G  zvlhčovacej hadice, zvlhčený vzduch naplní vonkajšiu jednotku a môže spôsobiť skrat na karte s 

tlačenými obvodmi. Nezabudnite ju pripojiť.
1) Zvlhčovaciu hadicu G  pripojte ku vonkajšiemu zvlhčovaciemu kanálu. 
2) Aby sa G  zvlhčovacia hadica neuvoľnila, použite K  spojovaciu pásku.

Vonkajší 
 zvlhčovací 
kanál

G   Zvlhčovacia 
 hadica

Nasaďte G  zvlhčovaciu  hadicu. 
Presvedčte sa, že  nevznikla 
žiadna voľná medzera.

Aby sa zabránilo vypadnutiu 
hadice, 10 mm od hornej strany 
G  zvlhčovacej hadice nalepte 
K  spojovaciu pásku.

Časť B

Časť A

Ak existuje táto prekážka v zadnej časti 
krytu uzatváracieho ventilu, vyrežte časti 
A a B a ohnite prekážku smerom hore.

Kryt uzatváracieho ventilu
Spojovacia časť spojovacej pásky

G  Zvlhčovacia  hadica

K  Spojovacia páska

Spojovaciu časť K  spojovacej pásky otočte  do strany vonkajšej jednotky.
(Tak sa dá ľahšie nasadiť kryt uzatváracieho ventilu).

9. Úprava dĺžky zvlhčovacej hadice
• Upravte dĺžku zvlhčovacej hadice tak, aby ste zabezpečili dostatočný výkon zvlhčovania.

Na nastavenie dĺžky hadice použite diaľkový ovládač.
Ak tak urobíte, jednotku zapnite, keď sa vytvorí komunikácia medzi jednotkou a diaľkovým ovládačom.

1) Stlačte  najmenej na 5 sekúnd. 
• Zobrazí sa štandardné menu.
• Stlačením tlačidla  alebo jeho ponechaním v nečinnosti 60 sekúnd sa dostanete von z menu. Displej sa vráti do normálneho stavu.

2) Stlačte . Vyberte "Dĺžka hadice".

3) Stlačte  a dostanete sa do režimu nastavenia dĺžky zvlhčovacej hadice. 
• Diaľkový ovládač nasmerujte smerom na vnútornú jednotku.
• Displej bude zobrazovať aktuálne nastavenú dĺžku zvlhčovacej hadice. (Z výroby nie je žiadne štandardné nastavenie.)

4) Stlačte  a nastavte dĺžku zvlhčovacej hadice.

Dĺžku zvlhčovacej hadice je možné nastaviť v 5 stupňoch: 

3M 3.1M 4M 4.1M 6M 6.1M 8M 8.1M 10M

5) Ak ste nastavili dĺžku zvlhčovacej hadice, stlačte .
• Diaľkový ovládač nasmerujte smerom na vnútornú jednotku.

6) Stlačte .
• Nastavenie dĺžky zvlhčovacej hadice je ukončené.

• Ak nastavíte nesprávnu dĺžku zvlhčovacej hadice, zrušte nastavenie "Reset dĺžky" v kroku 4) a potom nastavte dĺžku znova.
Ak je dĺžka zvlhčovacej hadice už nastavená, v kroku 4) sa zobrazí len reset.

• Nesprávne nastavenie zvlhčovacej hadice môže spôsobiť slabý výkon a hluk. Nezabudnite ju nastaviť. (Ak nie je nastavená, zobrazí sa kód chyby 
"UA".)

< Ak sa jednotka nedá zapnúť >
• Ak ste nastavili dĺžku zvlhčovacej hadice bez zapnutia vnútornej jednotky.

Vo vyššie uvedenom kroku 3) sa zobrazí "Chyba príjmu". 
Napriek tomu s vykonaním krokov 4) a 5) sa zobrazí "Nastavená dĺžka" a do diaľkového ovládača sa uloží dĺžka zvlhčovacej hadice. 
Počas vykonávania krokov 4) a 5) by sa mal zobraziť chybový kód "H".

• Ak používate klimatizáciu, je informácia o dĺžke zvlhčovacej hadice odoslaná do vnútornej jednotky a dĺžka zvlhčovacej hadice sa nastaví.
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Skúšobná prevádzka a skúšanie

1. Nastavenie polohy, kde je nainštalovaná vnútorná jednotka
• Nastavením tvaru miestnosti a vzťahu s polohou inštalácie 

sa môže dosiahnuť správna regulácia smeru prúdenia 
vzduchu. Ak to nie je nastavené správne, v závislosti od 
nastavení prúdenia vzduchu sa nemusí dosiahnuť správna 
regulácia vnútornej teploty.

Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu.

Ľavý roh pre 
20 až 500 mm

Stred pre inštaláciu 
do stredu

Pravý roh pre 
20 až 500 mm

1) Stlačte .

2) Stlačením tlačidla  vyberiete "INSTALLED POSITION" a stlačte .

3) Vyberte vhodný položku a stlačte .

2. Inštalácia fotokatalytického fi ltra na čistenie vzduchu a deodorizáciu
1) Otvorte čelný panel a odoberte skriňu na prach. Rám dorazu fi ltra (žltý) na pravej strane vytiahnite smerom dole.

Upevňovací gombíkUpevňovací gombík Filter rámu dorazu (žltý)

Potiahnite 
smerom dole

Nádoba na prach

2) Jednotku displeja (čierna) nasmerujte smerom hore a 
demontujte vzduchový fi lter.

Zobrazovacia jednotka 
(čierna)

Vzduchový fi lter

3) Nainštalujte B  fotokatalytický fi lter na čistenie vzduchu 
a deodorizáciu.

B   Fotokatalytický fi lter 
na čistenie vzduchu 
a deodorizáciu ÚchytkyÚchytky

4) Vzduchový fi lter a skriňu na prach opäť nasaďte do pôvodnej polohy.

3. Skúšobná prevádzka a skúšanie

3-1 Zmerajte napájacie napätie a skontrolujte, či zodpovedá špecifi kovanému rozsahu

3-2 Skúšobná prevádzka je nutná v režime KlIMATIZÁCIA alebo VYKUROVANIE
• V režime KLIMATIZÁCIA vyberte najnižšiu teplotu, aká sa dá naprogramovať. V režime VYKUROVANIE vyberte najvyššiu teplotu, 

aká sa dá naprogramovať.
1) Podľa teploty v miestnosti sa môže skúšanie v ľubovoľnom režime vypnúť.

Pre skúšobnú prevádzku použite diaľkový ovládač podľa nižšie uvedeného popisu.
2) Po skončení skúšobnej prevádzky nastavte teplotu na normálnu hodnotu (26°C až 28°C v režime KLIMATIZÁCIA, 20°C až 22°C 

v režime VYKUROVANIE).
3) Z dôvodu ochrany zariadenia systém zablokuje opätovné spúšťanie prevádzky na dobu 3 minút po vypnutí.
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Skúšobná prevádzka a skúšanie

3-3	 Na uskutočnenie skúšobnej prevádzky pri zvlhčovaní aktivujte režim skúšobného chodu z diaľkového 
ovládača s dodržovaním pokynov uvedených nižšie a stlačte tlačidlo 

Skúšobná prevádzka s diaľkovým ovládačom
1)	 Stlačte  najmenej na 5 sekúnd. (Zobrazí sa štandardné menu.)

2)	 Stlačením tlačidla  vyberiete "Skúšobný režim" a stlačte .

•	 Jednotka vstupuje do režimu skúšobnej prevádzky a na obrazovke sa zobrazí .

3)	 Na výber režimu prevádzky (KLIMATIZÁCIA/VYKUROVANIE/ZVLHČOVANIE), ktorý chcete vyskúšať, použite príslušné tlačidlo.

•	 Skúšobný režim prevádzky sa automaticky zastaví asi po 30 minútach. 
K ukončeniu skúšobnej prevádzky stlačte tlačidlo .

3-4	 Jednotku obsluhujte podľa návodu na prevádzku a skontrolujte, či funguje normálne

3-5	 Presvedčte sa, že klimatizačná jednotka nie je v režime prevádzky pred vykonaním čistenia filtra
1)	 Stlačte  a uistite sa, že režim prevádzky CLEANING FILTER (ČISTENIE FILTRA) funguje bez chyby.

3-6	 Po ukončení skúšobnej prevádzky resetujte celkovú spotrebu energie
1)	 Stlačte .

2)	 Stlačením tlačidla  vyberiete "RESET USED POWER" a stlačte .

3)	 Zobrazí sa "RESET with APPLY". Ak stlačíte , resetuje sa celková spotreba energie.

•	 Aj keď klimatizačné zariadenie nie je v prevádzke, spotrebúva nejaký elektrický príkon. Ak zákazník jednotku nepoužíva ihneď po jej 
inštalácii, istič vypnite, aby nedošlo k mrhaniu elektrickou energiou.

4.	 Skúšané položky
Skúšané položky Symptóm Kontrola

Vnútorné a vonkajšie jednotky sú nainštalované správne a na pevných základoch. Pád, vibrácie, hluk, užší detekovateľný rozsah 
snímača INTELLIGENT EYE (inteligentné oko)

Sú vzduchový filter a skriňa na prach nasadené správne? Hluk, únik vody, režim prevádzky čistenie 
filtra je zablokovaný

Nainštalovali ste fotokatalytický filter na čistenie vzduchu a deodorizáciu? Hluk, únik vody, režim prevádzky čistenie 
filtra je zablokovaný

Uskutočnili ste skúšku unikania plynu, aby sa zabezpečilo, že plynné chladivo neuniká? Nedokonalá funkcia chladenia/ohrevu

Plynové a kvapalinové potrubie s chladivom a predlžovacia vypúšťacia hadica vnútornej 
jednotky sú tepelne izolované. Únik vody

Vypúšťacie potrubie je správne nainštalované. Únik vody

Opýtali ste sa zákazníka, či je potrebné vypustiť vonkajšiu jednotku? Vypustenie vody z otvoru na spodok vonkajšej 
jednotky

Vytvára vypúšťacia hadica pri použití vetrania ventilátorom alebo iného vetrania 
nenormálny hluk (škrípavý zvuk)?

Hluk (Použite voliteľnú zátku vypustenia 
vzduchu.)

Systém je správne uzemnený. Varovanie pred zasiahnutím elektrickým 
prúdom

K prepojeniu jednotiek boli použité vodiče špecifikovaného typu. Neschopnosť prevádzky alebo nebezpečenstvo 
vzniku požiaru

Nasávanie alebo vyfukovanie vnútornej alebo vonkajšej jednotky sú v zodpovedajúcej 
vzdialenosti voľné. Nedokonalá funkcia chladenia/ohrevu

Uzatváracie ventily sú otvorené. Nedokonalá funkcia chladenia/ohrevu

Vnútorná jednotka správne prijíma povely z diaľkového ovládača. Neschopnosť prevádzky

Skontrolovali ste nastavenie adresy? Neschopnosť prevádzky

Nastavili ste dĺžku zvlhčovacej hadice?

•	 Kontrolka OPERATION bliká okolo 2 minút 
po zapnutí elektrického napájania pričom 
sa klimatizácia zastaví.

•	 Nízky výkon a hluk

Nastavili ste tvar miestnosti správne? Slabý výkon klimatizácie
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